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Tesisat Mühendisliği Dergisi

Sayı: 85, s. 56-75, 2005

(Bayındırlık ve Đskan Bakanlığından Yapı Malzemeleri Yönetmeliği’ne (89/106/EEC) Đlişkin Açıklayıcı Do -
kümanlar Hakkında Tebliğinin (Tebliğ No: TAU/2004-008) Temel Gerekler hakkındaki açıklamaların ikinci
kısmı)

1. GENEL

1.1 Amaç ve Kapsam

1.1.1. Bu Açıklayıcı Doküman, bundan sonra ‘Direktif’ olarak anılacak olan "Üye Ülkelerin Yapı Malzemeleri
ile ilgili kanunları, düzenlemeleri ve idari hükümlerinin uyumlaştırılması hakkında 21 Aralık 1988 tarih -
li 89/106/EEC sayılı Konsey Direktifi" ile ilgilidir.

Bu Direktif'e uyumlu olarak 08 Eylül 2002 tarih ve 24870 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan "Yapı
Malzemeleri Yönetmeliği" (89/106/EEC), bundan sonra "Yönetmelik" olarak anılacaktır.

1.1.2 Açıklayıcı Dokümanların amacı (Yönetmelik 4. ve 5./Direktif 3.maddelerine göre); uyumlaştırılmış
standartların, Avrupa Teknik Onaylarının ve (Yönetmelik 4.6./Direktif 4. ve 5. maddelerinde belirtilen)
diğer teknik şartnamelerin kabul edilmesine ilişkin talimatlar arasında gerekli bağlantıların oluşturul -
ması için (Yönetmelik EK-1/ Direktif EK-I’de belirtilen) Temel Gereklere kesin biçim verilmesini sağla -
maktır.

Gerekli olduğu hallerde yapı malzemeleri ile ilgili diğer yönetmelikler de göz önünde bulundurulacaktır.

1.1.3 Bu Açıklayıcı Doküman "Yangın Durumunda Emniyetin" ilgili olabileceği iş kolları ile bağlantılıdır. Ya -
pı malzemelerini, malzeme gruplarını, özelliklerini ve performanslarını tanımlamaktadır.

Malzemenin her bir amaçlanan kullanımı için, talimatlarda CEN / CENELEC / EOTA ile birlikte gerekli
olması halinde malzeme özelliklerinin değiştirilmesine veya tamamlanmasına olanak veren adım
adım bir prosedür kullanılmak suretiyle bu özelliklerden hangilerinin uyumlaştırılmış şartnamelerde
yer alacağı detaylı olarak belirtilecektir.

Yönetmelik EK-I’de (Direktif EK-I), işlerin bu tür bir şart içeren yönetmeliklere tabi olması halinde ge -
çerli olan Temel Gereğin aşağıdaki tanımı verilmektedir:

Yapı işleri, bir yangın çıkması halinde, aşağıdakilerin gerçekleşmesini sağlayacak şekilde tasarlan -
malı ve inşa edilmelidir:

a) Yapının yük taşıma kapasitesinin belirli bir süre için varsayılabilmesi,

b) Yangının ve dumanın yapının bölümleri içerisinde genelleşmesinin ve yayılmasının sınırlandırılma -
sı,

c) Yangının yakındaki yapılara sıçramasının sınırlandırılması, 

d) Kullanıcıların yapıyı terk edebilmesi veya diğer yollarla kurtarılabilmesi,

e) Kurtarma ekiplerinin emniyetinin göz önüne alınması.

Yangın Durumunda Emniyet

TEBLĐĞ

1.1.4. 7 Mayıs 1985 tarihli Yeni Yaklaşım Konsey Kararına ve Direktife göre, Temel Gereğin bu açıklaması -



1.1.4. 7 Mayıs 1985 tarihli Yeni Yaklaşım Konsey Kararına ve Direktife göre, Temel Gereğin bu açıklaması -
nın amacı Üye Ülkelerdeki Yapı Đşleri için mevcut olan ve doğruluğu gösterilen koruma düzeylerinin
azaltılmamasıdır.

1.2. Temel Gerekler ve Đlgili Malzemelerin Performans Düzeyleri Veya Sınıfları

1.2.1 Yönetmeliğin 5.(Direktifin 3 (2)) Maddesinde yer alan farklılıklar Topluluk mevzuatına göre tanımlandı -
ğında ve onaylandığında, temel gerekler ve ilgili malzeme performans sınıfları gerekli olabilir. Bu sı -
nıfların amacı yapı malzemelerinin serbest dolaşımının ve serbest kullanımının sağlanmasıdır.

Söz konusu sınıflar Açıklayıcı Dokümanlar veya Yönetmeliğin 8/c (Direktifin 20 (2) (a)) maddesinde be-
lirtilen prosedüre göre belirlenecektir. Bu prosedür bir malzeme performans sınıflandırılmasının kabul
edilebilirlik sınırlarını tanımlar, Komisyon uygunluk için talimatla CEN, CENELEC veya EOTA’yı ister.

Bir Üye Ülkenin Yönetmeliğin 13. (Direktifin 6 (3)) maddesine uygun olarak, sınıflar arasından yalnız -
ca birine veya bu sınıflardan bazılarına kendi bölgesinde veya bu bölgenin bir bölümünde uyulması
gerektiğini belirtmesi halinde, bu yalnızca Yönetmeliğin 5. (Direktifin 3 (2)) maddesinde belirtilen fark -
lılıklar temelinde yapılacaktır.

1.2.2 Yönetmeliğin 5.(Direktifin 3 (2)) maddesinde belirtilen onaylanmış farklılıkların tanımlanmadığı haller -
de, malzeme performansı sınıfları veya düzeyleri aynı zamanda standart hazırlayanlar tarafından be -
lirleyicilere, imalatçılara ve alıcılara kolaylık sağlanması amacıyla kullanılabilir. Belirli malzemeler için,
sınıflar (veya düzeyler) standardın malzeme performansının amaçlanan kullanıma uyumlaştırılması
için kullanılmasını kolaylaştırır.

Malzemelere ilişkin bu tür performans sınıfları veya düzeyleri konusunda Yönetmeliğin 4 ve 8/c (Di -
rektifin 4 (1)) maddesine atıfta bulunabilir, bu nedenle de Komisyonu ve Yapı Daimi Komitesini talimat-
ların uygulanması çerçevesinde bu konu ile ilgili olarak yürütülen işlerden haberdar kılmak standardı
hazırlayanlar tarafından yapılacaktır.

1.2.3 Yapı işleri veya malzemeler için sınıfların her tanımlanmasında, en az bir Üye Ülkenin söz konusu
alanda hiçbir yasal şartı olmaması halinde, "performans belirlenmemiştir" adında bir sınıfın oluştu -
rulması gerekir.

1.3. Açıklayıcı Dokümanlarda Kullanılan Tanımlar

1.3.1. Yapı işleri

Hem bina hem de diğer inşaat mühendisliği işlerini içermek üzere tüm yapı işlerini ifade eder. Yapı
işleri örneğin; konutları, endüstriyel, ticari, ofis, sağlık, eğitim, eğlence ve tarım binalarını, köprüleri,
yolları ve otobanları, demiryollarını, boru şebekelerini, açık ve kapalı spor tesislerini, rıhtımları, plat -
formları, dokları, yükseltme havuzlarını, kanalları, barajları, kuleleri, tankları, tünelleri, vb. kapsar.

1.3.2. Yapı malzemeleri

1.3.2.1 Bina ve diğer inşaat mühendisliği işlerini içermek üzere tüm yapı işlerinde kalıcı olarak kullanılmak
amacıyla üretilen bütün malzemeleri ifade eder. "Yapı malzemeleri" veya "malzemeler" ifadesi, Açıkla -
yıcı Dokümanlarda kullanıldığında, yapı işlerinin Temel Gereklere uymasını sağlayan prefabrike sis -
temlerin ve/veya tesisatların malzemelerini, unsurlarını ve bileşenlerini de (tek başlarına veya bir kit
içerisinde) içerir.

1.3.2.2 Bir malzemenin yapı işleri içerisinde kalıcı olarak kullanılması, malzemenin çıkartılmasının yapının
performans kapasitelerini düşürmesi ve malzemenin demonte edilmesinin veya değiştirilmesinin ya -
pı faaliyetlerini içermesi anlamını taşır.

1.3.3. Normal bakım

1.3.3.1 Bakım, yapının kullanım süresince tüm fonksiyonlarını yerine getirebilmesini sağlamak amacıyla ya -
pıya uygulanan koruyucu tedbirlerden ve diğer tedbirlerden oluşan çalışmaların bütünüdür. Bu ted -
birler temizliği, servisi, yeniden boyamayı, tamiri, gerekli olması halinde işlerin parçalarının da değiş -
tirilmesini vb içerir.

1.3.3.2 Normal bakım genellikle incelemeleri kapsar ve sonuçta ortaya çıkan maliyetler göz önüne alınarak ya-

TESĐSAT MÜHENDĐSLĐĞĐ DERGĐSĐ, Sayı 85, 2005 57

pılması gereken müdahalenin maliyetinin ilgili iş parçalarının değeri için uygun olduğu hallerde ger -
çekleştirilir.

1.3.4. Kullanım Amacı

Yapı malzemesinin kullanım amacı, malzemenin ekonomik açıdan makul çalışma ömrü boyunca Te -
mel Gereklerin  yerine getirilmesidir.



mel Gereklerin  yerine getirilmesidir.

1.3.5 Ekonomik çalışma ömrü

1.3.5.1 Ekonomik çalışma ömrü, işlerin performansının Temel Gereklerin yerine getirilmesi için uygun olan
bir düzeyde tutulduğu süredir.

1.3.5.2 Ekonomik çalışma ömrü, aşağıda örnekleri verilen tüm ilgili konuların dikkate alınmasını gerektirir:

- Tasarım, yapım ve kullanım maliyeti,

- Kullanımın durmasından kaynaklanan maliyetler,

- Çalışma ömürleri boyunca işlerdeki hata riskleri ve bunların sonuçları ve bu riskleri kapsayan sigor -
ta

maliyetleri,

- Planlanan kısmi yenileme,

- Đnceleme, bakım ve onarım maliyetleri,

- Đşletme ve idare maliyetleri,

- Elden çıkarma,

- Çevre ile ilgili konular.

1.3.6. Etkenler

Yapı işlerinin Temel Gereklere uyumunu etkileyebilecek olan etkenler yapı işleri veya iş bölümleri
üzerinde etkili olan faktörler tarafından ortaya çıkarılır. Bu tür faktörler mekanik, kimyasal, biyolojik, ter-
mal ve elektromanyetik faktörleri içerir.

1.3.7. Performans

Performans, yapı işlerinin, işlerin bir bölümünün veya malzemenin amaçlanan hizmet koşulları (iş -
ler veya iş parçalan için) veya kullanım amacı koşulları (malzemeler için) altında maruz kaldığı veya
ürettiği davranışın niceliksel bir ifadesidir.

2. "YANGIN DURUMUNDA EMNĐYET" TEMEL GEREĞĐNE ĐLĐŞKĐN AÇIKLAMALAR

2.1. Yangın Şartlarına Giriş

Bu belgeye ilişkin tanımlar ve terimler için Ek I'e bakınız.

Yangın emniyet şartları EEC ülkelerindeki işler ile ilgili yönetmeliklerin hayati bir bölümünü oluşturur.
Yapı işlerinde yangın emniyeti binaların genel görünümü ve yapıların, yapı malzemelerinin, hizmetle -
rinin ve tesisatlarının ve yangın emniyet tesisatlarının yangın koşullan altındaki performansı ile ilgili
şartları içerir.

Bu tür şartlar normalde konutlar, oteller, toplantı odaları, ofisler, endüstriyel yapılar, vb gibi yerler için,
insan sayısı riski ve yangın riski göz önüne alınarak formüle edilir.

2.2. Yangın Emniyeti Stratejisi

Yangın emniyeti hedefleri Temel Gerekler tanımında verilen konularla ilgilidir - bkz. l. l (3).

Stratejinin önemli bir bölümü yangınların meydana gelmesinin en alt seviyeye indirilmesidir (yangının
önlenmesi), ancak bu belge kapsamı, örneğin yangın emniyeti yönetimi gibi ilgili tüm faktörleri içermez.

Yangının gelişmesi ve büyümesi içeriğin (yangın yükünün) doğası ve dağılımı, hava temini, yapı iş -
leri muhafazasının termal özellikleri, yangın ve duman kontrol sistemleri ve yangından korunma siste -
minin etkinliği gibi çok sayıda faktöre bağlıdır. Bununla birlikte, bina içeriği bu Direktifin konularından
biri değildir. Bir odanın iç döşemesinin (duvar ve tavan yüzeyleri ve döşeme kaplamaları) yangına re -
aksiyon performansı, yangın ve dumanın hangi hızda gelişebileceğini etkileyebilir ve bu nedenle de
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genellikle kontrol edilir.

Buna ek olarak içerideki insanların yangın emniyeti bir yangının erken algılanması ile de geliştirilebi -
lir, bu emniyet otomatik bir yangın algılama ve alarm sistemiyle ve / veya yangının uygun yangından
korunma sistemleri ile söndürülmesi yoluyla sağlanabilir.

Bir yangın bölmesi, yangına ve dumana (duman bariyeri) bölümlendirme oluşturan bir sınırla çevrilir.
Yangının kabul edilemez bir boyutta gelişip yapı işleri içerisinde tehlikeli bir şekilde dumanın yayıl -
masını önlemek için, bu tür odaların sınırlarının normalde belirli bir süre için yangına direnç göstere -
cek şekilde inşa edilmesi gerekir. Đlgili bölmeyi çevreleyen yapının yangına dirençli olması gerekir -
ken, aynı zamanda yakındaki bölmelerle bir iletişim yolunun da bulunması gerekir. Bu nedenle, kapı -
ların, merdivenlerin ve yürüyen merdivenlerin vb. kullanımı bölmelerin bütünlüğünü (yangın ve duman



ların, merdivenlerin ve yürüyen merdivenlerin vb. kullanımı bölmelerin bütünlüğünü (yangın ve duman
bariyerlerini) ortadan kaldırmamalıdır.

Bölmelendirmenin bütünlüğüne ilişkin ön şartlardan biri ana yapının genel stabilitesidir.

Yangının komşu (ayrı) binalara yayılmasının sınırlandırılması veya önlenmesi yangın emniyeti stra -
tejisindeki bir sonraki önemli basamaktır.

Đtfaiyenin / kurtarma ekiplerinin müdahalesi yapı işlerinde yangın emniyetinin sağlanmasında önemli
bir rol oynar. Yukarıda yangından korunma ile ilgili olarak verilen hükümler ve bu amaçla kullanılacak
olan araçlar itfaiye tarafından gerçekleştirilecek müdahale, yangınla mücadele ve kurtarma işlemleri
ile yakından bağlantılıdır.

Đtfaiye eyleminin etkisinin direkt olarak belirtilmediği hallerde bile, yapı işlerinin yangın emniyetine iliş -
kin gerekli hükümler Üye Ülkelerde farklı şekillerde oluşturulur ve farklı şekillerde dikkate alınabilir.

Yukarıda verilen strateji "Yangın halinde emniyet" hakkındaki Temel Gereğin amacı ve beş başlık ile
uyumludur, bkz. 1.1 (3). Beş başlık birbirinden bağımsız değildir. Bu belgede, ilgili yapı malzemeleri
uygun başlık altında tanımlanmış ve sıralanmıştır ve özellikleri Bölüm 4.3'te verilmiştir.

2.3. Yangın Emniyeti Alanında Mühendislik Yaklaşımı

Yangın emniyeti mühendisliği gerekli yangın emniyeti düzeyinin değerlendirilmesi ve gerekli emniyet
tedbirlerinin tasarlanması ve hesaplanması için mühendislik prensiplerinin uygulanması yoluyla ger -
çekleştirilen bir yaklaşımdır.

Yapı işlerinin yangın emniyeti ile ilgili olarak, yangın emniyeti mühendisliği birçok şekilde kullanılabi -
lir:

(a) Yangının ve yangın atıklarının yapı içerisinde nasıl geliştiğinin, nasıl yayıldığının belirlenmesi;

- Odalarda yangının gelişmesinin hesaplanması,

- Yangının başladığı odanın dışında bina içinde veya dışında yangının yayılmasının hesaplan -
ması,

- Binalarda ve benzeri yapılarda yangın atıklarının hareketinin değerlendirilmesi.

(b) Etkenlerin değerlendirilmesi ;

- Đnsanların ve yapının ısıya ve yangın atıklarına maruz kalması,

- Binalarda ve / veya diğer yapılardaki mekanik etki.

(c) Yapı işlerinin yangına maruz kaldıklarında sahip oldukları performansın değerlendirilmesi;

- Gelişen yangınlarda tutuşabilirlik, alevin yayılması, ısının serbest kalma hızı, duman ve toksik
gaz-

ların üretimi gibi özellikler,

- Yük taşıma kapasitesi ve ayırma fonksiyonu açısından yangından etkilenen yapıların direnci.

(d) Algılama, aktivasyon, söndürme vb konularda değerlendirme yapılması;

- Kontrol sistemlerinin, söndürme sistemlerinin, itfaiyenin, bina içindekilerin aktivasyon süreleri,

- Yangın ve duman kontrol sistemlerinin etkisi (söndürme elemanları da dahil olmak üzere),
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- Yangın / duman detektörlerinin yapısına ve yerine bağlı olarak algılama sürelerinin değerlendirilme-
si, 

- Söndürme ve diğer emniyet cihazlarının etkileşimi.

(e) Tahliye ve kurtarma şartlarının değerlendirilmesi ve tasarımı;

Şu anda yangın mühendisliğine ilişkin olarak yalnızca bazı konular geliştirilmiştir. Küresel, tutarlı bir
yaklaşımın geliştirilmesi için önemli bir araştırma çabasının gösterilmesi gerekmektedir.

Bir mühendislik yaklaşımı malzemelerin ilgili özelliklerinin verilmesini, hesaplama, tasarım prosedür -
lerinin, üzerinde anlaşılmış ve uyumlu bir temelde geçerli kılınmasını gerektirir.

3. "YANGIN DURUMUNDA EMNĐYET" TEMEL GEREĞĐNĐN SAĞLANMASINA ĐLĐŞKĐN TEMEL ĐLKE -
LER

3.1. Genel

3.1.1. Bu bölümde, "Yangın Durumunda Emniyet" Temel Gereğinin sağlanması için Üye Ülkelerde kullanıl -



3.1.1. Bu bölümde, "Yangın Durumunda Emniyet" Temel Gereğinin sağlanması için Üye Ülkelerde kullanıl -
makta olan temel prensipler tanımlanmaktadır. Yapı işlerinin bu Temel Gereği içeren yönetmeliklere
tabi olduğu hallerde, halihazırda bu prensiplere uyulmaktadır. Bölüm 4'te bu Temel Gereğe, Yönetme-
liğin 4. ve 6. (Direktif 4.) maddelerinde sözü geçen teknik şartnamelere uyularak nasıl uyum sağlana -
bileceği konusunda ortak esaslar açıklanmaktadır.

3.1.2. Temel Gerek, mümkün olan ölçüde, yapı işleri için ekonomik çalışma ömrü boyunca kabul edilebilir.

3.1.3. Temel Gereğe uyum, özellikle aşağıdakilerle ilgili ve birbirleriyle ilişkili olan çok sayıda tedbirle sağlanır:

- Yapı işlerinin planlanması, tasarlanması, gerçekleştirilmesi ve gerekli bakımı,

- Yapı malzemelerinin özellikleri, performansları ve kullanımı.

3.1.4. Yapıların planlanmasının, tasarlanmasının ve yapılmasının denetlenmesine, ilgili tarafların ve kişile -
rin yeterliliklerine ilişkin tedbirlerin alınması, gerekli olduğunu düşündükleri hallerde, Üye Ülkelerin se -
çimidir. Bu denetimin ve bu yeterlik kontrolünün malzemelerin özellikleriyle doğrudan bağlantılı olduğu
hallerde, ilgili hükümler, ilgili malzemelere ilişkin Avrupa Teknik Onayı ortak esaslarının ve standartla -
rın hazırlanmasına ilişkin talimatlarla belirlenecektir.

3.2 Etkenler

3.2.1. Malzemelerin performansı belirtilen etkenle ilişkilidir.

Bu Açıklayıcı Dokümanda, Etken teriminin mekanik (örneğin termal genişlemeden ve darbelerden
kaynaklanan yükler, kuvvetler), termal, çevre koşullarının neden olduğu (örneğin havalandırma, nem)
veya bunların birleşimi bir etken olduğu kabul edilir.

Termal bir etken radyasyondan, konveksiyondan ve iletimden oluşur. Zamana karşı termal etken dü -
zeyi, yangının gelişme safhasıyla tanımlanır ve son kullanım koşullarında malzeme performansının
değerlendirilmesi içerisinde yapılan hesaplamalar veya testlerle simule edilir.

Termal etkenler için, aşağıdaki maruz kalma düzeyleri tanımlanmıştır:

- Küçük tutuşturma kaynağı (örneğin kibrit türü),

- Tek başlarına yanan kalemler (örneğin yanan mobilya, endüstriyel müştemilatta depolanan malzeme-
ler),

- Tamamen gelişmiş yangın (örneğin doğal yangına maruz kalınması, standart ısı / zaman eğrisi).

3.2.2. Malzemelerin yangına maruz kalma performanslarının değerlendirilmesi için, radyasyon, konveksiyon
ve bu maruz kalma hallerinin bir birleşimi kullanılır. Termal etkenler maruz kalmanın türü, şiddeti ve
süresine bağlıdır ve yerel alev yayılsın veya yayılmasın aşağıdakilerle karakterize edilebilir:

- Alevin boyutu, 

- Radyasyon düzeyi,

- Yayılma özelliği gösteren ısı aktarım düzeyi (yanma gazı ısısı ve hızı),
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3.2.3. Yangın algılama tesisatlarının, duman kontrolünün ve yangın söndürme tesisatlarının tepkisinin değer-
lendirilmesi için, tek bir kalemi veya yanan bir lokalize malzeme grubunu simule eden yangınlar kulla -
nılır.

Etkenler maruz kalmanın türüne, şiddetine ve süresine bağlıdır ve aşağıdakilerle karakterize edilir:

- Isının serbest kalma hızı,

- Alev yüksekliği ve üretilen duman miktarı,

- Yangın alanı (yüzeyi yanan alan),

- Isı düzeyi,

3.2.4. Yapıların yangına direncinin değerlendirilmesi için, Üye Ülkelerde aşağıdaki olasılıklar geçerlidir:

(a) Doğal yangın senaryolarının düşünülmesi (aşağıda listesi verilen parametrelerle tanımlanır)

Bir yapının (örneğin oda, oda grubu, yapı işlerinin bir bölümü) içerisinde yangının neden olduğu ter -
mal etkenin hesaplanmasında aşağıdakiler göz önüne alınmalıdır:

- Yangın yükü (tür, miktar ve yanma hızı),

- Yangın için hava temini,

- Muhafazanın geometrisi ve boyutu (yangın bölmesi ile tanımlanan),



- Muhafazanın termal özellikleri.

Kullanılan yangın emniyeti stratejisine veya mühendislik yaklaşımına bağlı olarak, aynı zamanda
aşağıdakiler de dikkate alınabilir:

- Yangın söndürme tesisatının etkisi (örneğin sprinkler tesisatı),

- Đtfaiye / kurtarma ekibi etkisi (bir yangın algılama tesisatı ile başlatılabilir).

(b) Konvansiyonel yangın senaryolarının düşünülmesi

Temel gerek, yangının yayılmasının sınırlandırılmasını ve yapının yük taşıma kapasitesinin belirli bir
süre için yeterli olmasını gerektirir. Bu gerekler yük taşıyıcı ve / veya ayırıcı elemanların yangına kar -
şı direncinin geliştirilmesi ile karşılanabilir. Tamamen gelişmiş bir yangın için "standart sıcaklık / za -
man eğrisinin" bir model olarak kullanılması konusunda uluslar arası bir anlaşma sağlanmıştır. Bu
eğri, aşağıdaki bağıntıyı verir:

T= 345 log10 (8t + 1) + 20

Burada T= yanma gazı sıcaklığı, ?C

t= yangın testi sırasında dakika cinsinden termal maruz kalma süresidir.

"Standart sıcaklık / zaman eğrisi", tamamen gelişmiş bir yangına maruz kalan malzemelerin perfor -
mansının değerlendirilmesinde kullanılan konvansiyonel bir modeldir. Bu sıcaklık / zaman eğrisinin ka-
bul edilmesi termal etkenin temsilinde bir basitleştirme niteliği taşır.

Bölüm 4'te belirtilen özel yangın durumları için, malzemeler 300, 600 ve 820°C'a kadar standart sıcak -
lık / zaman eğrisine maruz bırakılacak, bu düzeylerde test süresi boyunca tutulacaklardır.

Doğal bir yangınla ilgili termal etkenin şiddeti "standart sıcaklık / zaman eğrisi" ile ilgili olandan daha
yüksek veya daha düşük olabilir. Daha şiddetli bir etkide (özellikle daha hızlı sıcaklık artışı) yangın di -
rencinin geliştirilmesi için uyumlu bir hidrokarbon eğrisi kullanılır ve bu eğri aşağıdaki bağıntıya sahip -
tir:

T= 1080 [l - 0,325 exp (-0,167t) - 0,675 exp (-2,5t)] + 20 (t= dakika cinsinden zaman)

"Standart sıcaklık / zaman eğrisinden" daha düşük bir sıcaklık artış hızına sahip olan bir test (bu alev
çıkarmadan yanmayı gösteren bir eğridir) örneğin 4.3.1.3.4'te belirtilen koşullarda gerekli olabilir, an -
cak yalnızca yavaş gelişen doğal bir yangına maruz kalan malzemenin performansının söz konusu
malzemenin "standart sıcaklık / zaman eğrisinin" ısınma koşullarına maruz kalması durumunda elde
edilen performanstan çok daha düşük olacağının beklenmesi halinde gereklidir. Alevsiz yanma eğrisi -
nin bağıntısı aşağıda verilmiştir:
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T= 154 (t)0'25+ 20

(t= dakika cinsinden zaman)

Test numunesine ısı aktarımı koşulu test şartlarında yer almaktadır.

Özel ekstrem yangın senaryosu için (örneğin trafik tünelleri, nükleer tesisler, vb) çok daha şiddetli kon-
vansiyonel eğriler belirlenebilir.

(c) Yangına karşı direncin hesaplanmasına ilişkin temel ilkeler

Yangın direnci hesabı yapılırken yük taşıma kapasitesinin, bütünlüğünün ve yalıtımın göz önüne alın -
ması gerekir. Bu, bir hesaplama halinde, yangından elemana ısı transferi hakkında bilgi sahibi olun -
masını gerektiren elemanın termal tepkisinin önceden hesaplanmasını veya bu konuda deneysel ve -
rilere sahip olunmasını gerektirir.

Konvansiyonel bir sıcaklık / zaman eğrisi kullanıldığında (örneğin yukarıda verilen ISO 834 sıcaklık /
zaman ilişkisi), uyumlaştırılmış testte ortaya çıkan koşullara karşılık gelen uygun konvektif ve rad -
yatif ısı transferi katsayılarının kullanılması gerekir. Diğer yangına maruz kalma tasarımlarında (örne -
ğin hidrokarbon yangınları ve alevsiz yangınlar), uygun bir ısı aktarım katsayısının kullanılması gere -
kir.

Bütünlük değerlendirmesi bazı durumlarda zordur, çünkü bilgi gerektirir; bu bilgi örneğin elemanda çat-
lakların ve deliklerin gelişmesi olasılığı hakkındadır ve yalnızca bir yangına direnç testi yapılarak el -
de edilebilir.

Not: Yangın yükü yoğunluğu, binalar üzerindeki etkenlerin belirlenmesi amaçlı genel felsefeye göre ve-
ya gerçek yangın yükü ölçülerek, bina türüne bağlı tasarım değerlerinden belirlenebilir.

3.3. Temel Gereğe Uyulduğunun Doğrulanması



3.3. Temel Gereğe Uyulduğunun Doğrulanması

Temel Gereğe veya belirtilen Temel Gerek düzeyine, yapı malzemelerinin uyumlaştırılmış özellikleri
temelinde uyulduğunun doğrulanması için çeşitli yöntemler kullanılabilir. Bunların hiçbiri, ilgili teknik
şartnamelere uyan bir malzemenin kullanımı önünde engel oluşturmayacaktır.

Đlgili şartın ulusal yönetmeliklerde açıklanması üç farklı yaklaşıma veya bunların bir kombinasyonu -
na göre gerçekleştirilebilir:

- Yapı Đşlerine ilişkin minimum performans gereğinin sayısal olarak veya genel terimlerle ifade edil -
mesi mümkündür. Genel terimlerle yapıldığı hallerde, Yapı Đşlerine ilişkin gerekli malzeme özellikleri
arasında bir bağlantı kurulması gerekir,

- Malzemelerin minimum yangın performansının ifade edilmesi durumunda; (örneğin yangına direnç,
yangına tepki, yangın emniyeti tesisatlarının performansı) ifade teknik şartnamelere atıfta bulunula -
rak yapılacaktır,

- Yapı Đşleri içinde veya yakınında bulunan insanların maruz kalabileceği kritik yangın çevresi düzey -
lerinin ifade edilmesi durumunda Uyumlaştırılmış terminoloji kullanılacaktır.

Bölüm 4'te yangın performansının değerlendirilmesi yöntemleri ve şartnamelere uyumun doğrulanma -
sı yöntemleri ile ilgili prensipler ifade edilmektedir.

4. TEKNĐK ŞARTNAMELER VE AVRUPA TEKNĐK ONAYINA ĐLĐŞKĐN ORTAK ESASLAR

4.1. Genel

4.1.1. "Teknik Şartnameler" Yönetmeliğin 4 ve 6. (Direktif 4) maddesinde belirtilenlerdir. Yapı malzemesinin
"Avrupa Teknik Onayına Đlişkin Ortak Esasları", Yönetmeliğin 4.,5. ve 8/c (Direktif 11.) maddeleri ile
EK-III’ de sözü geçenlerdir.

4.1.2. Aşağıdakiler arasında genel bir ayrım yapılır:

- Kategori A: Bunlar, Direktifte belirtilen Temel Gereğin karşılanması amacıyla, binaların ve inşaat mü-
hendisliği işlerinin ve bu işlerin bölümlerinin veya bunların özel yönlerinin tasarımı ve uygulanması ile
ilgili olan standartlardır. Üye Ülkelerin yasalarında, yönetmeliklerinde ve idari hükümlerinde varolan
farklılıkların uyumlu malzeme standartlarının geliştirilmesini önlediği hallerde, Direktif kapsamında
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Kategori A'da yer alan standartlar dikkate alınmalıdır.

- Kategori B: Bunlar, Yönetmeliğin 10,11ve 12.maddeleri ile EK-III’e  (Direktif madde 13, 14 ve 15’e)
göre münhasıran uyumu onaylanmasına ve işaretlemeye tabi olan yapı malzemeleri ile ilgili olan Av -
rupa Teknik Onayına ilişkin teknik şartnameler ve ortak esaslardır. Bunlar bir ürünün; temel gerekle -
ri, test etme ve uyum kriterlerinin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek karakteristiklerin performans
ve/veya dayanıklılık dahil diğer özellikleri kapsayan şartlarla ilgilidirler.

Yapı malzemesi veya çok sayıda yapı malzemesiyle ilgili olan Kategori B standartlar farklı bir karakte -
re sahiptir ve yatay (Kategori Bh) standartlar olarak adlandırılırlar.

4.1.3. A ve B Kategorileri arasındaki ayrımın amacı ilgili belgelerde sözü geçen işe ilişkin farklı önceliklerin
belirlenmesi değil, Üye Ülkelerdeki ve Avrupa Standardizasyon ve Teknik Onay mercilerindeki yetkilile-
rin Direktifin uygulanması konusundaki sorumlulukları arasında varolan farkın yansıtılmasıdır.

4.1.4. Temel Gereğe uyum açısından bu belgelerin kaliteli olmasının sağlanması için, bu Açıklayıcı Dokü -
man hükümleri, Avrupa standartlarının Avrupa Teknik Onayına ilişkin ortak esasların hazırlanması
amaçlı talimatlarda özel koşullarda yer alacaktır.

4.1.5. Kategori A standartlarda yapılan varsayımlar ve Kategori B standartlardakiler birbiri ile uyumlu olacaktır.

4.1.6. Kategori B'deki teknik şartnameler ve Avrupa Teknik Onayı ortak esaslarında, ilgili malzemelerin kul -
lanım amacı belirtilecektir.

4.2. Yapı Đşleri veya Bunların Bölümleriyle Đlgili Hükümler

4.2.1. Genel

"Yangın Halinde Emniyet" Temel gereği ile ilgili yapı işlerinin performansının doğrulanması aşağıda -
kileri içerebilir:

- Örneğin bir odada yangının gelişmesinin (dumanın ve tehlikeli yangın atıklarının oluşması da dahil
olmak üzere), yangının ve dumanın yapı işleri içinde yayılmasının ve yakındaki yapılara ve çevreye
yayılmasının değerlendirilmesi amaçlı yöntemler.

- Yapıların performansının ve tasarımının değerlendirilmesi amaçlı yöntemler, örneğin yapısal yangın



- Yapıların performansının ve tasarımının değerlendirilmesi amaçlı yöntemler, örneğin yapısal yangın
performansı, duman havalandırma tesisatları, basınç tesisatları, sprinkler tesisatları, yangın algılama
ve alarm tesisatları.

- Yangın, bina içindekiler, yangından korunma tedbirleri ve yangınla mücadele ve kurtarma faaliyetleri
arasındaki etkileşimin değerlendirilmesi amaçlı yöntemler.

Temel gerek düzeyleri aşağıdakilerin bir fonksiyonu olabilir:

- Yapı işlerinin türü, kullanımı ve konumu,

- Genel planı,

- Acil durum tesislerinin mevcudiyeti.

4.2.2. Yapının yük taşıma kapasitesi

4.2.2.1. Prensiplere ilişkin açıklama

Yangın halinde bir binanın ana yapısının stabilitesi aşağıdaki özelliklere sahip olmalıdır:

- Binadaki kişilerin bina içinde kalacakları varsayılan sürede emniyetinin sağlanması,

- Kurtarma ekiplerinin ve yangınla mücadele edenlerin emniyetinin artırılması,

- Binanın insanlara zarar verecek şekilde çökmesine karşı önlem alınması,

- Yangın emniyeti ile ilgili yapı malzemelerinin gerekli süre boyunca fonksiyonlarını yerine getirmesine
olanak verilmesi.

Gerekli stabilite süresi genellikle konvansiyonel yangına karşı direnç süreleri ile ifade edilir ve düzen -
leyicilerin hedeflerine bağlıdır.

Aşağıda bazı düzenleyicilerin hedeflerine ilişkin örnekler yer almaktadır:
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- Sınırlı yangın yükü yoğunluğuna sahip olan binalar için veya yapıların çökmesinin yarattığı sonuçla -
rın kabul edilebilir olduğu hallerde hiçbir yangın direnci şartı belirtilmez,

- Bina içindekilerin emniyetli bir şekilde tahliye edilmesi ve kurtarma ekiplerinin müdahalesi için belir -
lenebileceği hallerde, belirli bir süre için yangına karşı direnç,

- Đtfaiyenin / kurtarma ekiplerinin müdahalesi göz önüne alınmaksızın, binada veya bir bölümünde bu -
lunan tüm yanabilir malzemelerin tamamen yanması için gerekli süre boyunca ana yapının ayakta kal-
masını sağlayacak bir ana yapı yangın direnci.

Binaların stabilitesinin yeterli ana yapı yangın direnci ile sağlanması gerekir. Halihazırda, ana yapının
yangına karşı direnci ile, münferit elemanların yangın direncinin en az aynı olması ve bağlantıların
ana yapının yangın direncini azaltmaması ile gösterildiği kabul edilmektedir. 

Yapı elemanlarının termal genişlemesinin, sapmasının ve / veya hatasının sonuçlarının neden oldu -
ğu dolaylı etkenlere dikkat çekilmektedir.

4.2.2.2. Đlgili Yapı bölümleri:

(a) Yangın ayırıcı fonksiyona sahip olan veya olmayan yük taşıyıcı parçalar

Duvarlar (iç ve dış),

Döşemeler,

Çatılar,

Kolonlar,

Kirişler,

Merdivenler,

(b) Yangın karşı katkıda bulunan elemanlar

Pasif:

- Asma tavanlar / tavan membranı,

- Dikey koruyucu membran,

- Yangından koruyucu metal kaplamalar ve kaplamalar,

- Suyla dolu kısımlar.

Aktif:

- Su püskürtme tesisatı (Su püskürtme sisteminin amacı, bu durumda yapısal elemanların soğutulma -
sıdır.)



sıdır.)

4.2.3. Yapı işleri içinde yangının ve dumanın genelleşmesinin ve yayılmasının sınırlandırılması

4.2.3.1. Prensibe ilişkin açıklama 

Hedefler aşağıda sıralanmıştır:

- Yangının başladığı yerin yakınında veya uzağında bulunan bina içindeki kişilerin kaçmak için yeter -
li süreye sahip olmalarına olanak vermek üzere yangının gelişmesinin, yangın ve dumanın yayılma
hızının düşürülmesi,

- Đtfaiye / kurtarma ekiplerinin çok fazla büyümeden yangını kontrol altına almasına olanak verilmesi,

Bunlar, aşağıdaki yollarla elde edilebilir:

- Đlk tutuşmanın önlenmesi,

- Yangın ve dumanın yangının çıktığı odada yayılmasının ve büyümesinin sınırlandırılması,

- Yangın ve dumanın yangının çıktığı odanın dışında yayılmasının sınırlandırılması.

4.2.3.2. Đlk tutuşmanın önlenmesi

4.2.3.2.1. Genel

Đlk tutuşmanın önlenmesi kullanıcıya verilecek talimatlardan ekipman ve düzeneklerin detaylarına iliş -
kin şartlara ve bunların yanı sıra yapı işlerinde bu ekipman ve düzeneklerin tesis edilmesine ilişkin
şartlara kadar bir dizi koşula bağlıdır.
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4.2.3.2.2. Đlgili yapı işler ve yapı parçaları

Üye Ülkelerde geçerli olan hükümler aşağıda açıklanmıştır:

(a) Elektrik Tesisatları

Elektrik tesisatları aşağıdakileri sağlayacak şekilde tasarlanır ve tesis edilir:

- Yangın başlatmamaları,

- Yangına aktif olarak katkıda bulunmamaları,

- Yangının yayılmasının sınırlı olması,

- Yangın halinde etkin yangın söndürme tedbirlerinin alınabilmesi ve kurtarma işlemlerinin mümkün olma-
sı.

(b) Isıtma Tesisatları

Isıtma tesisatları ve bu tesisatların elemanları aşağıdakileri sağlayacak şekilde tasarlanır ve tesis edi -
lir:

- Yangını başlatmamaları,

- Yangına aktif olarak katkıda bulunmamaları,

- Yangının yayılmasının sınırlı olması,

- Yakındaki elemanlar (duvarlar, döşemeler) veya nesneler (mobilya) üzerindeki riskin sınırlı olması,

- Büyük bileşen yüzeylerinin ve maruz kalan düzenek yüzeylerinin kabul edilemeyecek ölçüde ısınması,

- Yangın halinde, etkin yangın söndürme tedbirlerinin alınabilmesi ve kurtarma işlemlerinin mümkün olma-
sı.

(c) Gaz Tesisatları

Bu kalem, gaz yakıtları yakan düzeneklerle ilgili olarak Üye Ülkelerin yasalarının uyumlaştırılması
hakkındaki 90/396/EEC sayılı Konsey Direktifi kapsamında açıkça yer almaktadır.

(d) Yıldırımdan Korunma Tesisatları

Bir yıldırımdan korunma tesisatının amacı yapı işlerinin ve yapılarda bulunan kişilerin yıldırımdan ve -
ya atmosferik elektriğin diğer etkilerinden korunmasıdır. Bu amaca ulaşılabilmesi için, tesisat:

- Atmosferik elektrik yükünün yapı işlerine zarar vermeksizin korunma sistemine emniyetli bir şekilde
girebileceği yeterli bir hava sonlandırma ağı temin etmeli,

- Elektrik yükünün yapı işleri veya yapı işleri içindeki diğer tesisatlar üzerinde risk yaratmaksızın top -
rağa iletilebileceği yeterince düşük empedansa sahip bir veya daha fazla yol içermeli,

- Yükün tesisatın elektrik potansiyelinde aşırı artışa neden olmaksızın toprakta kaybedilebilmesine
olanak veren bir toprak sonlandırma ağına sahip olmalı,

- Đnşaat işlerinin diğer metal parçalarına yeterli bağlantı sağlamalı,



- Gerekli olması halinde münferit yıldırım çarpmalarının sayısını ve / veya gücünü izlemeli ve / veya
kaydetmelidir.

Maruz kalma / etki: Elektrik deşarjı tasarımı

Performans kriterleri: Đşlerin yıldırımdan korunması ve herhangi bir akımın emniyetli bir şekilde top -
rağa aktarılması yeteneği

(e) Yanıcı Gaz Algılama Tesisatları

Bir yanıcı gaz algılama tesisatının amaçları konsantrasyon tutuşabilir veya patlayabilir bir hal alma -
dan önce yanıcı gazın varlığının algılanması, herhangi bir gerekli uyarının verilmesi ve herhangi bir
koruyucu tedbirin (havalandırmanın açılması veya gaz akışlarının kapatılması gibi) başlatılmasıdır.

Bu hedeflere ulaşılabilmesi için, tesisat:

- Korunacak olan tüm alanda yanıcı gazın yeterince erken bir safhada belirlenebilmesine olanak veren
uygun detektörlere sahip olmalı,

- Detektörler ve merkezi alım noktası arasında güvenilir bir iletişim kaynağına sahip olmalı,
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- Alım noktasında detektörlerden gelen sinyallerin yorumlanması, herhangi bir uyarının hangi konum -
dan geldiğinin belirlenmesi, yangına veya hata uyarılarına dikkat çekilmesi ve gerekli olan diğer etken-
lerin başlatılması için bir araca sahip olmalı,

- Đçerisinde monte edilmiş olduğu yapı işinin çevresel koşullarına direnç gösterebilmeli, böylece fonk -
siyonlarını kabul edilebilir bir çalışma ömrü boyunca gerçekleştirebilmelidir.

(f) Patlama Engelleme Tesisatları

Bir patlama engelleme tesisatının amacı, maksimum patlama basıncına dayanacak şekilde tasarlan -
mamış olan bir muhafaza içerisinde, gazın veya tozun ateş almasından kaynaklanan kabul edileme -
yecek kadar yüksek bir basıncın (patlama basıncının) oluşmasının engellenmesidir. Bu, basıncın
yükseldiğinin derhal algılanmasını ve mümkün olan en kısa süre içerisinde korunan muhafaza içerisi -
ne düzgün dağılımlı bir söndürücü ortamın enjekte edilmesini gerektirir.

Maruz kalma / etki: Çevre iklimi, aktivasyon için belirtilen test koşullan ve bir patlama halinde perfor -
mansı sağlayacak olan ilgili basınç testleri

Performans kriterleri: Tasarım parametrelerine göre aktif hale gelebilme ve hesaplanan bir söndürücü
ortam konsantrasyonunun belirtilen bir süre içerisinde bir muhafaza içerisine yerleştirilebilmesi

(g) Havalandırma sistemleri

Bir bölmeden diğerine bir havalandırma sistemi yoluyla yangın ve duman yayılması riskinden kaçınıl -
malıdır.

Yangına dirençli kanalların ve / veya yangın damperlerinin kullanıldığı durumlara ilişkin örnekler aşa -
ğıda verilmiştir:

1. Her bir bileşen, diğer bölmelere geçerken hiçbir açıklığa sahip olmayan ayrı hava temin ve hava
boşaltma kanallarına sahip olması durumunda; Yangının yayılmasından kaçınmak için yangına di -
rençli kanallar kullanılır.

2. Farklı bölmeler ortak bir kanala sahip olması durumunda; aşağıdaki koruma cihazları kullanılabilir:

a) Kanalların yangına dirençli olmaması durumunda; Yangına dirençli bir bölme duvarının / döşeme -
nin her bir deliğinde bir yangın damperi tesis edilmelidir. Bazı durumlarda, yangın damperleri duvardan
/ döşemeden uzakta tesis edilmelidir ve  yangın damperi ve duvar / döşeme arasındaki kanal yangı -
na dirençlidir.

b) Kanalların yangına dirençli olması durumunda;

Her bir açıklıkta bir yangın damperi tesis edilmelidir. Yangına dirençli kanallar yerine yangına dirençli
şaftlar içerisinde yangına dirençli olmayan kanalların kullanılması da mümkündür. Bu durumda, yan -
gın damperleri şaftların açıklıklarında tesis edilmiştir.

Hava temin / boşaltma fanları sürekli olarak çalışmalıdır. Temin kanallarına yangın girişi ve boşalt -
ma kanallarından yangın çıkışı hava akış / basınç koşullan ile önlenir.

3. Hava dağılımının aşın akış açıklıkları kullanılarak sağlandığı durumlarda, bu açıklıkların her biri
bir yangın damperi ile teçhiz edilmelidir.

4.2.3.3. Yangının ve dumanın yangının başladığı oda içerisinde meydana gelmesinin ve yayılmasının sınır -



4.2.3.3. Yangının ve dumanın yangının başladığı oda içerisinde meydana gelmesinin ve yayılmasının sınır -
landırılması

4.2.3.3.1. Genel

Üye Ülkelerde uygulanan hükümler yapı malzemelerinin bir yangının erken bir safhasında hızlı bir şe -
kilde katılmasının ve yapı malzemelerinin bir yangının tamamen gelişmesine yangının başladığı oda
içerisinde katkıda bulunmasının sınırlandırılmasını hedeflemektedir. Bu şekilde, ilgili malzemeler son
kullanım koşullarında belirli yangına tepki performanslarına sahip olmalıdır. Bu performanslar küçük
bir aleve maruz kalınmasından (kibrit tipi maruz kalma) içerikte yangını simule eden ısınma koşulun -
dan (tek başına yanan malzeme, örneğin mobilya) daha fazla gelişmiş bir yangınınkine benzer ter -
mal etkene kadar geniş bir termal maruz kalma aralığında değerlendirilir.

Not: Bir yangının erken safhasında, bina içindekiler için kritik koşullara yangının başladığı oda içeri -
sinde ulaşılamaz ve ilgili müştemilat içinde hayatta kalmak halen mümkündür. Yangına maruz kalan
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yüzeylerin ısı ve dumana istenmeyen şekilde katılması (opaklık -toksiklik) bina içindekiler için kritik ko -
şullara ulaşılıncaya kadar geçen süreyi azaltabilir.

Termal etkenin artışı genellikle bir yangının daha fazla gelişmesiyle ilişkilidir. Bununla birlikte, geniş
bir odada, oda içindekilerde gelişen lokalize bir yangının şiddetli termal etkisi yakındaki yapı malze -
melerini normalde yangının daha fazla gelişmesiyle ilgili olan ısınma koşullarına maruz bırakabilir.

Yangın algılama ve alarm sistemleri bir yangının erken algılanması ve alarmların, uyarıların ve yan -
gın söndürme / bastırma sistemlerinin aktif hale gelmesi için tesis edilebilir.

4.2.3.3.2. Đlgili Yapı Bölümleri:

(a) Duvarlar / tavanlar

(b) Döşemeler

(c) Borular ve kanallar - harici olarak uygulanmış yalıtım da dahil - (ilgili malzemeler: bkz. 4.3.1.1)

(d) Tesisatlar 

Yapı işleri veya iş bölümleriyle ilgili hükümler aşağıda açıklanmıştır.

1) Yangın Hortumu Tesisatları

Đlk yardım yangın hortumu tesisatı, bina içindekilerin yakındaki küçük bir yangını kontrol etmesi ve
söndürmesini sağlayabilmek için yapı içine tesis edilmiş manuel ve sabit bir tesisattır.

Maruz kalma / etki: Çevresel iç ve dış iklim

Hortumu çıkartmak için harcanan kuvvet

Su basıncı

Performans kriterleri: Bir tasarım basıncında, bir hortum uzunluğu boyunca, bina içindekilerin gecikme
olmaksızın ilk müdahaleyi başlatmasına olanak vermeye yetecek uzunlukta bir su püskürtmeye sahip
olan bir su akışının tasarlanabilmesi.

2) Sprinkler tesisatları

Bir sprinkler tesisatının amacı, yangına erken tepki verilmesinin sağlanması ve yangının kontrol altı -
na alınması / söndürülmesi için belirli bir süre içerisinde tasarım alanı üzerine belirli miktarda suyun
(lm2 x dakika) boşaltılmasıdır. Sprinkler sistemi aynı zamanda bina içindekilere alarm verilmesi ve it -
faiyenin çağırılması gibi çeşitli acil durum fonksiyonlarını da aktif hale getirebilir.

Maruz kalma / etki: Çevresel iç iklim (sıcaklık ve nem)

Tepki hızının değerlendirilmesi için bir ortam içerisinde yangına maruz kalma halinin simule edilmesi
(örneğin sıcak hava veya sıcak sıvı)

Dağıtım boruları üzerindeki mekanik etki vb.

Performans kriterleri: Otomatik olarak aktif hale gelebilme ve belirli bir süre için belirli bir alan üzerinde
belirli miktarda suyun düzgün şekilde dağıtılması

Özellikler: - (l/m2 x dakika), maksimum işlem alam, eş zamanlı çalışan sprinkler kafalarının sayısı

- Tesisat için tepki süresi

3) Su püskürtme tesisatları

Su püskürtme sisteminin amacı aşağıdakilerden biri veya bir kaçıdır:

- Bir yangına erken tepki verebilmek için, söz konusu yangının kontrol altına alınması veya söndürül -
mesi amacıyla önceden belirlenmiş bir alan üzerine önceden belirlenmiş biçim ve miktardaki suyun



mesi amacıyla önceden belirlenmiş bir alan üzerine önceden belirlenmiş biçim ve miktardaki suyun
serbest bırakılması,

- Isıdan etkilenmesi halinde (genellikle ancak münhasıran olmamak kaydıyla iletilen ısı) patlama, çök -
me, yakıtın serbest kalması veya bir başka nedenle durumu zorlaştıracak olan bir tesisatın soğutul -
masının sağlanması,

- Yangının yayılmasını engellemek için bir püskürtme bariyeri sağlanması.
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4) CO2 Söndürme Tesisatları

Sabit bir CO 2 tesisatının amacı bir yangın alanındaki oksijen içeriğinin bir kısmının CO 2 gazıyla de-
ğiştirilmesi ve böylece yangının söndürülmesi yoluyla seyreltilmesidir; bu işlemle eş zamanlı olarak
veya bu işlem öncesinde bir alarm verilir, böylece gerekli acil durum tedbiri (personelin tahliyesi, itfa -
iye hizmetlerinin çağırılması, vb) alınabilir.

Bu amaca bir bölmenin tasarımda belirtilen CO 2 gazı konsantrasyonuna sahip olacak şekilde tama -
men yıkanmasıyla veya yerel uygulama yapılmasıyla (bir yangının hemen yakınında söndürücü bir
konsantrasyonun elde edilmesi) ulaşılabilir.

Maruz kalma / etki: Çevresel iç iklim

Performans kriterleri: Manuel veya otomatik olarak aktif hale getirilebilme ve söndürücü ortamın ser -
best bırakılması, muhafaza veya belirli bir alan üzerine düzgün şekilde yayılması, böylece de bir ta -
sarım konsantrasyonunun belirtilen süre içerisinde elde edilmesi ve korunması (Hacim, %).

Özellikler: CO2 konsantrasyonu ve muhafazanın dolma süresi / CO 2'nin serbest bırakılma hızı.

Not: Toplam yıkama sistemleri için, söndürücü CO2 gazı konsantrasyonu oksijen içeriğini insan haya -
tının desteklenmesi için gerekli olan içeriğin altına düşürdüğünden, CO 2 gazının boşaltılacağı bölme -
nin bu boşaltma işlemi yapılmadan önce tamamen tahliye edilmesi gerekir. Yerel uygulama sistemle -
ri için, tam boşaltma gerekli olmamakla birlikte, özel tasarım kriterlerine ve özel tedbirlere (personelin
eğitilmesi vb) kesinlikle uyulması gerekir.

5) Halon Gazlı (veya Halon benzeri) Söndürme Tesisatları

Halonun veya benzer etkiye sahip olan söndürücünün kullanıldığı sabit bir söndürme sisteminin ama -
cı, yanmakta olan madde (yakıt) ve oksijenin kimyasal reaksiyonunu engellemek için yeterli olacağı he-
saplanan miktarda gaz halindeki halonun serbest bırakılması, dolayısıyla da yangının söndürülmesi,
ve eş zamanlı olarak (veya önceden) bir alarm verilerek gerekli tedbirin alınmasının (personelin tah -
liye edilmesi, itfaiyenin / kurtarma ekiplerinin çağırılması, vb) sağlanmasıdır.

Bu amaca, halon gazının tasarım konsantrasyonu elde edilecek şekilde bölmenin tamamen yıkanma -
sı veya yerel uygulama yapılması (yalnızca yangın yakınında söndürücü bir konsantrasyonun elde
edilmesi) yoluyla ulaşılabilir.

Maruz kalma / etki: Çevresel iç iklim.

Performans kriterleri: Manuel veya otomatik olarak aktif hale getirilebilme ve söndürücü ortamın ser -
best bırakılması, muhafaza veya belirli bir alan üzerine düzgün şekilde yayılması, böylece de bir ta -
sarım konsantrasyonunun belirtilen süre içerisinde elde edilmesi ve korunması (Hacim, %).

Özellikler: Halon gazının konsantrasyonu ve muhafaza süresi

6) Köpüklü Söndürücü Tesisatları

Sabit bir köpüklü söndürücü tesisatı, yangınları, özellikle de yanıcı sıvılarla ilgili yangınları, söndürmek
için tesis edilmiş manuel veya otomatik bir sistemdir.

Sabit bir köpüklü söndürücü tesisatında, bir köpük konsantresi solüsyonu ve su, yüzeyde yanan buhar-
lar ve çevredeki atmosferde bulunan oksijen arasında bir bariyer oluşturmak üzere yangın yüzeyine
uygulanır. Đkincil bir fonksiyon ise yakıtın soğutulması, böylece yanmanın devam etmesinin imkansız
hale getirilmesidir.

Bu sistemlerin çoğu her ne kadar otomatik işletime sahipse de, bazıları manuel müdahale gerektirir.

Maruz kalma / etki: Çevresel iç iklim

Performans kriterleri: Manuel veya otomatik olarak aktif hale gelebilme ve belirli bir süre içerisinde, be-
lirlenmiş olan bir alan üzerine verilen bir yoğunluğa sahip olan havalandırılmış veya yetersiz havalan -
dırılmış köpük / su solüsyonunun hesaplanmış bir miktarının boşaltılabilmesi.

Özellikler: Genişleme hızı ve muhafaza süresi.



7) Tozlu Söndürücü Tesisatları

Sabit bir söndürücü toz sisteminin amacı, ortamın tutuşma sonrasındaki en kısa sürede yangın üze -
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rine boşaltılmasının sağlanmasıdır.

Konteyner(ler) içerisinde depolanan toz, boşaltma ağzından gaz basıncı ile boşaltılır. Toz, konteyner -
den boşaltma ağzına sert veya esnek borular içerisinden (hortum makarası) ile taşınabilir veya bo -
şaltma ağızı doğrudan konteynere takılabilir. Sistem manuel veya otomatik olarak çalıştırılabilir.

Maruz kalma / etki: Çevresel iç iklim

Performans Kriterleri: Manuel veya otomatik olarak aktif hale getirilebilme ve söndürücü ortamın he -
saplanmış bir miktarının belirli bir alan (m2) veya malzeme üzerine boşaltılabilmesi.

8) Manuel Yangın Alarm Tesisatları

Manuel bir yangın alarm tesisatı binada bulunan kişinin bir yangın alarm sinyalini başlatabilmesine
ve dolayısıyla da merkezi bir kontrol ve gösterge birimine iletebilmesine ve böylece de farklı etkenle -
rin, örneğin bina içindekilerin tahliyesinin başlatılabilmesine olanak verir.

Maruz kalma / etki: Kullanım amacına uygun çevresel iklim (iç / dış uygulamalar).

Performans kriterleri: Manuel olarak çalıştırılabilme ve ilgili olan hallerde bir sinyalin merkezi göster -
ge ve kontrol birimine aktarılması

9) Otomatik Yangın Algılama ve Alarm Tesisatları

Otomatik bir yangın algılama ve alarm tesisatının amacı yangının mümkün olan en erken güvenilir an -
da algılanması, alarmın üretilebilmesini ve uygun tedbirin alınmasını sağlayacak şekilde bir kontrol ve
gösterge birimine bir sinyal iletilebilmesini sağlamaktır (örneğin bina içindekilerin boşaltılması, yangın -
la mücadele ekiplerinin / kurtarma ekiplerinin çağırılması, söndürücü maddenin otomatik olarak bıra -
kılması). Alarm göstergesi bir acil durum sinyalinin verilmesini sağlar.

Tesisatın amacı yangından kaynaklanan herhangi bir fenomenin algılanması, örneğin gaz, duman,
alev ve ısı ve bu algılamanın kontrol birimi tarafından anlaşılan bir sinyale dönüştürülmesidir.

Algılama bölümü

Maruz kalma / etki: Çevresel iklim

Belirtilen test yangınları ("tek başına yanan malzeme" - türü)

Performans kriterleri: Dumanın, alevlerin ve / veya ısının otomatik olarak algılanabilmesi (belirtilen ta -
sarım yangını boyutları veya bunun simulasyonu ile ilgili olarak) ve sinyalin merkezi gösterim ve kont -
rol birimine iletilmesi

Alarm bölümü

Maruz kalma / etki: Çevresel iklim

Performans kriterleri: Otomatik veya manuel olarak aktif hale gelebilme ve sesli ve / veya görsel bir acil
durum / yangın sinyalinin verilmesi.

10) Duman ve Isı Boşaltma Havalandırma Tesisatları

Tesisatın amacı yapı içerisindeki yangından kaynaklanan dumanın ve ısının doğal veya güçle çalışan
havalandırma açıklıkları veya bunların bir birleşimi (aynı duman bölmesi içerisinde kullanılmadıkları
sürece), dumanın yanal yayılmasını sınırlandıran ve yüzer bir duman tabakasının arkasında duman -
sız bir alan oluşturan duman perdeleri ile birlikte kullanılarak giderilmesidir.

Tesisat aşağıdaki hedeflerden herhangi birine katkıda bulunabilir:

- Kaçış yollarının ve erişim yollarının dumansız tutulması, yangınla mücadele koşullarının duman -
sız bir tabaka oluşturmak suretiyle kolaylaştırılması,

- Hızla yayılmanın, böylece de yangının tamamen gelişmesinin geciktirilmesi veya engellenmesi,

- Duman ve ısının neden olduğu hasarın azaltılması, 

- Yapısal elemanların yangın halinde maruz kaldıkları baskıların azaltılması.

4.2.3.4. Yangının ve dumanın yangının başladığı odanın ötesine yayılmasının sınırlandırılması

4.2.3.4.1 Genel
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Yangının ve dumanın yayılmasının engellenmesi aşağıdakilerden biri veya bunların bir birleşimi kul -
lanılarak gerçekleştirilebilir:

- Đnşaatın kullanımına adapte edilmiş (örneğin yapı işleri içerisinde beklenen termal etkiye uyarlan -
mış) yangın ayırıcı elemanların (duvarlar, döşemeler, vb) tesis edilmesi.

- Yangın ayırıcı elemanlardaki açıklıkların kapatılması,

- Ön cephelerin, aynı yapının parçalarına yayılmayı önleyecek şekilde uygun biçimde tasarlanması,

- Yangın kontrol / yangın söndürme tesisatı,

- Sıcak gazların doğal veya mekanik yollarla uzaklaştırılması,

- Duman bariyerlerinin tesis edilmesi (örneğin duman kontrol kapıları),

- Yangına dirençli havalandırma kanallarının tesis edilmesi ve / veya yangın damperlerinin ve aktifleş -
tirici cihazların tesis edilmesi

- Bina içerisindeki alanlar arasında hava basıncı farklılıkları yaratarak dumanın bu alanlar arasında ge-
çişinin kontrol edilmesi.

Not: Binadakiler için kaçış yollarında yaşamı tehdit eden kritik koşullar bulunmamalıdır. Isının ve du -
manın yangının başladığı odanın ötesine yayılması (opaklık - toksiklik) kritik koşullara ulaşma süre -
sini azaltabilir.

Uygulama ile ilgili nedenlerle, duman bölmesi sınırları, her zaman olmamakla birlikte, genellikle yan -
gın bölmeleri ile çakışır ve bu durumda aynı ayırıcı elemanlarla her iki fonksiyonun yerine getirilmesi
mümkün olur.

Genellikle, açıklıkları veya boşlukları olmayan yangına dirençli ayırıcı elemanların duman için yeterli
bariyerler oluşturması, detaylı şartlar formüle edilmeksizin, dolaylı olarak beklenir. Diğer ayırıcı ele -
manlar, örneğin kapılar, borular, elektrik kabloları vb için açılmış deliklerin kapaklarında durum bu ol -
mayabilir ve duman bariyeri şartlarının açık bir şekilde formüle edilmesi, duman durdurucu fonksiyo -
nun yerine getirilmesinin beklenmesi halinde, gerekebilir.

Havalandırma kanalları, tesisat kanalları ve şaftlarının varlığı ile gösterilen duman yayılması riskine,
bunların bakım açıklıkları da dahil olmak üzere, özel dikkat gösterilmesi gerekir.

4.2.3.4.2. Đlgili yapı bölümleri:

(a) Açıkta kalan yüzeyler

- Binaların dış cepheleri gibi açıkta kalan yüzeyler

(b) Diğer elemanlar (yangın ayırıcı fonksiyona sahip olan)

- Duvarlar (iç / dış)

- Döşemeler

- Çatılar

- Bölmeler ve yük taşıyıcı olmayan dış duvarlar

Dış duvarlar için, bir yangın bölümünden diğerine yayılan yangın, aşağıdakilere bağlı olarak meyda -
na gelebilir:

- Yangın bölmeleri arasındaki yangın ayırıcı elemanlardaki hata

- Duvarlar / zeminler ve binaların ön cepheleri arasındaki birleşimindeki hatalar

- Dış cepheler içindeki boşluklarda yayılan yangın 

- Cephenin dış yüzeyi boyunca yayılan yangın

Performans kriterleri:

- Yangına tepki performansı

- Đç kısımdaki yangına direnç

- Dış kısımdaki yangına karşı direnci

- Tavan membranları

- Taşıyıcılar ve raylı nakil sistemlerinin muhafazaları
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- Yükseltilmiş döşemeler

- Đnşaat derzleri

- Tesisat kanalları ve şaftları (ilgili malzemeler: bkz. 4.3.1.3.5)

(c) Yangın karşı katkıda bulunan elemanlar

Asma tavanlar

Asma tavanlar, kendi içerisinde, üzerindeki herhangi bir elemandan bağımsız ve yangın direncine sa -
hip olan bir tavan membranındandan farklı olarak, üstündeki elemanın (örneğin tavan veya çatı) yan -
gın direncine yalnızca katkıda bulunduğu düşünülen bir elemandır.

Yıldırımın, havalandırma, döşeme veya çatı boşluğunda bulunan bakım açıklıkları, tesisat boşluk -
ları yanıcı malzemeleri ve askı elemanlarının vb. yangın direnci üzerindeki etkileri göz önüne alınma -
lıdır (ilgili malzemeler: bkz. 4.3.1.3.4 (a)).

(d) Tesisatlar

Havalandırma sistemleri (kanallar ve damperler) (bkz. 4.2.3.2.2 (g)) 

Otomatik yangın algılama ve alarm tesisatları (bkz. 4.2.3.3.2 (d) 9)) 

Duman ve ısı egzoz havalandırma tesisatları (bkz. 4.2.3.3.2 (d) 10)) 

Basınç tesisatları

Bir basınç tesisatının duman kontrolündeki amacı, belirli kaçış yollarının ve diğer alanların, içlerinde -
ki havanın yapının yakındaki bölümlerindekinden daha yüksek bir basınçta tutulması yoluyla, duman
girişine karşı korunmasıdır. Bu dumansız alanlar aşağıdakileri sağlar:

- Bina içindekilerin emniyetli bir yere gitmesini (ve / veya),

- Yangınla mücadele ve kurtarma ekiplerinin bina etrafında emniyetli bir yerden hareket etmesini.

Maruz kalma / etki: Çevresel iç ve dış iklim

Performans kriterleri: Belirli bir muhafaza içinde bir aşırı tasarım basıncının aktif hale getirilmesi ve
oluşturulması veya belirtilen muhafazanın duvarları içerisinde bir tasarım akış hızının oluşturulma -
sı. Tesisat ana güç kaynağının hatası halinde fonksiyonunu koruyabilmelidir.

4.2.4. Yangının yakındaki yapı işlerine yayılmasının önlenmesi

4.2.4.1. Prensiplere ilişkin açıklamalar

Yangının yakındaki yapı işlerine yayılmasının sınırlandırılması aşağıdaki amaçlar için gereklidir:

- Yanmakta olan yapının yakınında ve uzağında yer alan diğer yapılarda bulunanların emniyetinin sağ-
lanması

- Büyük yangınlardan ve bunların sonuçlarından kaçınılması, örneğin hastaneler, iletişim tesisleri gi -
bi hayati hizmetlerin, kaynakların kaybı ve konutların büyük ölçekte zarar görmesi

- Đtfaiyenin yangını kontrol altına alabilmesinin sağlanması (büyük yangınlardan kaynaklanan radyas -
yon itfaiyenin / kurtarma ekiplerinin yaklaşmasını engelleyebilir)

Aşağıdaki iki durum halihazırda kapsam dahilindedir:

- Yangının, örneğin bir caddenin karşı taraflarında bulunup yüzyüze bakan iki bina gibi tamamen ayrı
olan yapılar arasında yayılması

- Yangının birbirine bitişik olan ancak aralarında yangın ayırıcı bir duvar bulunan farklı yapılar arasın -
da yayılması

Komşu yapılara yangının yayılması aşağıdakilerle önlenebilir:

- Aşağıdakilerin kontrol edilmesi ile yayılmanın önlenmesi:

• Yapılar arasındaki mesafe

• Pencereler gibi korumasız alanların boyutu

• Bina dış cephe malzemelerinin yangına tepki performansı

• Dış cephelerin cilasız veya cilalı bölümlerinin yangına karşı direnci
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• Su püskürtme tesisatları gibi aktif koruma tedbirleri

- Çatı ışıklıkları da dahil olmak üzere çatı dış yüzeyi üzerinde tutuşmanın ve yangının yayılmasının
kontrol edilmesi,



kontrol edilmesi,

- Yangının bina içine nüfuz etmesinin kontrol edilmesi,

- Aşağıdaki bir yangından dolayı çatı kaplaması yüzeyinin tutuşmasının kontrol edilmesi,

- Aşağıdaki tamamen gelişmiş bir yangına maruz kalan bir çatının veya çatının bir bölümünün yan -
gın ayırıcı fonksiyon görmesinin sağlanması

- Yangın direncine ek olarak darbe direnci gibi performans şartlarına sahip olan veya olmayan yangın
ayırıcı duvarların kullanımı.

4.2.4.2. Đlgili yapı bölümleri:

(a) Yangın ayırıcı parçalar

- Yangın ayırıcı duvarlar

- Dış duvarlar ve binaların dış cepheleri (bkz. 4.2.3.4.2 (b))

- Çatı ışıklıkları da dahil olmak üzere çatı kaplamaları

(b) Otomatik su püskürtme tesisatları (bkz. 4.2.2.2 (b))

4.2.5. Binadaki insanların tahliyesi

4.2.5.1. Prensiplere ilişkin açıklama

Bir binadaki insanların kaçış yollarının ve kurtarma ekiplerinin erişiminin sağlanması için aşağıdaki -
ler gereklidir:

- Bina içindeki insanların, binanın neresinde olurlarsa olsunlar emniyetli bir yere tahliye edilmesine ola-
nak verilmesi,

- Kurtarma ekiplerinin yapı işlerine erişebilmesine, bunları araştırmasına ve bunlardan çıkmasına
olanak verilmesi.

Yangın halinde, tahliye sırasında bina içindekilerin emniyeti dört tedbir ile sağlanabilir:

- Bina içindeki insanların emniyetli bir yere emniyetli bir şekilde tahliye edilmesinin sağlanması için ka -
çış yollarının tasarlanması ve planlanması

- Kaçış yollarının çevre yapılardan yangın ve duman ayırıcı elemanlarla ayrılması

- Duman kontrol tedbirleri

- Kaçış yollarında tavan kaplamaları ve döşeme kaplamalarından kaynaklı yangın ve duman yayıl -
masının sınırlandırılması.

4.2.2 ve 4.2.3'te verilmiş olan tedbirlere ek olarak, yapı işleri ve kullanımında aşağıdakilerde düşü -
nülebilir:

- Yangın uyarı tesisatları da dahil olmak üzere yangın algılama ve alarm tesisatları

- Kaçış yollarının ve çıkışların binadaki insan sayısı ve bunların tahliyesi için uygun sayıda tasarlan -
ması, planlanması

- Kaçış yollarında yer alacak sistemler:

• Acil durum aydınlatma tesisatları

• Acil durum çıkışı işareti tesisatları

• Yangın emniyet tesisatlarına hizmet veren acil durum güç kaynağı tesisatları

• Kapılar üzerindeki emniyet cihazları (panik çubukları vb)

• Acil durum kılavuz sistemleri.

- Basınç tesisatlarının ve diğer duman kontrol tedbirlerinin temini

- Yapı işleri içinde veya dışında emniyetli kaçış yerlerinin temini

- Kurtarma ekiplerinin erişiminin sağlanması
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• Yapı işlerine erişim

• Acil durum ve itfaiye vasıtaları için erişim

• Yangınla mücadele asansörü

- Yapı işleri içinde yer alan acil durum iletişim sistemleri

• Acil durum alarm tesisatları / yangın uyarı tesisatı

• Acil durum iletişim tesisatları (aynı zamanda itfaiye için)

- Bina içindeki insanlar veya itfaiye tarafından (müdahale ve yangın başlangıcında yangınla mücade -



- Bina içindeki insanlar veya itfaiye tarafından (müdahale ve yangın başlangıcında yangınla mücade -
le için) kullanılan acil durum tesisleri

- Đlk Yangın Hortumu tesisatları

4.2.5.2. Đlgili yapı bölümleri:

(a) Açıktaki yüzeyler

- Duvarlar / tavanlar

- Döşemeler

- Elektrik kabloları için yangından koruyucu sistemler (kendine özgü yangın direncine sahip olan kab -
lolar da dahil)

(b) Yapı Bölümleri (yangın ayırıcı fonksiyonlara sahip)

- Duvarlar ve bölmeler

- Tavanlar (asma tavanlar da dahil)

- Döşemeler

(c) Tesisatlar

1. Manuel yangın alarm tesisatı (bkz. 4.2.3.3,2 (d) 8))

2. Otomatik yangın algılama ve alarm tesisatları (bkz. 4.2.3.3.2 (d) 9))

3. Duman ve ısı egzoz havalandırma tesisatları (bkz. 4.2.3.3.2 (d) 10))

4. Basınç tesisatları (bkz. 4.2.3.4.2 (d))

5. Yanıcı gaz algılama tesisatları (bkz. 4.2.3.2.2 (e))

6. Yangın uyarı tesisatları

Bir yangın uyarı sistemi, yapı içerisine, işitsel ve / veya görsel bir sinyalin bina içindekileri veya per -
soneli bir acil durumun varolduğu ve tahliyenin başlatılmasının gerekebileceği konusunda uyarmak
üzere tesis edilir.

Maruz kalma / etki: Çevre iklimi

Performans kriterleri: Görsel veya işitsel uyarıların manuel veya otomatik olarak aktif hale getirilebil -
mesi. Tesisatlar ana güç kaynağının hata yapması halinde, minimum tasarım süresi (saat cinsinden)
boyunca fonksiyonlarını koruyabilmelidir.

7. Yangın çağrısı tesisatları

Tesisatın amacı, işler içerisinde bir yangın alarmının işlerden itfaiyeye / kurtarma ekiplerine veya bir
kontrol (yangın komuta) istasyonuna otomatik olarak iletilmesi için gerekli tesislerin sağlanmasıdır.

8. Acil durum aydınlatma tesisatları

Tesisatın amacı, normal aydınlatma için kullanılan normal güç kaynağı hata verdiğinde, belirli bir alan
içerisinde uygun bir süre boyunca derhal ve otomatik olarak aydınlatmanın sağlanmasıdır. 

Ï Kaçış araçlarının emniyetli ve etkin bir şekilde kullanılması,

Ï Özellikle riskli işyerlerindeki faaliyetlerin emniyetli bir şekilde bitirilmesi,

Ï Acil durum tedbirlerinin işin uygun konumlarında etkin bir şekilde gerçekleştirilmesi içindir.

Maruz kalma / etki: Çevresel iklim

Performans kriterleri: Binadaki insanların emniyetli bir şekilde tahliye edilmesine olanak verilmesi ve -
ya başka amaçlar için ana güç kaynağının hatası halinde yeterli aydınlatmanın temin edilebilmesi
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9. Acil durum çıkış işareti tesisatları

Acil durum çıkış işaretleri, yapı içerisinde, bir acil durum halinde tahliye için kullanılacak olan çıkış -
ların konumlarının ve yapı içerisindeki her bir noktadan planlanan çıkış yolunun (örneğin yön işare -
ti) bina içindekilere gösterilmesi için tesis edilir ("yangın durumunda kullanılmayacaktır" işareti de da -
hil).

Maruz kalma / etki: Çevresel iklim, darbeye karşı direnç

Performans kriterleri: Bina içindekilerce kullanılacak kaçış yolları ve çıkışlarla ilgili açık, tanımlanma -
sı kolay ve görünür talimatların sağlanabilmesi.

10. Yangın hortumu tesisatları (bkz. 4.2.3.3.2 (d) 1))

11. Yangın emniyeti tesisatlarına hizmet veren tesisatların acil durum güç kaynağı



Bu tesisatın amacı, bu tesisat için güç temin eden, dağıtan veya bu gücü kontrol eden sistemin ele -
manlarının hasar görmesi veya kazaya uğraması halinde veya normal gücün kesilmesi durumunda,
yangın emniyet tesisatları için - derhal, otomatik olarak ve uygun bir süre boyunca - güç sağlanması -
dır. Yangın emniyet tesisatları bazı durumlarda kendi acil güç kaynaklarına sahiptir.

12. Yangın emniyet tesisatlarına hizmet veren su temin tesisatları

Tesisatın amacı itfaiye ve sabit yangınla mücadele tesisatlarının etkin çalışması için uygun ve güve -
nilir bir su kaynağının (bazı durumlarda uygun bir su kaynağı da dahil) temin edilmesidir.

Maruz kalma / etki: Amaçlanan kullanım için uygun çevresel iklim

Performans kriterleri:
Ï Gerekli su debisi (m3/ saat)
Ï Basınç (bar)
Ï Kaynak sürekliliği (h).

4.2.6. Kurtarma ekiplerinin emniyeti

4.2.6.1. Prensiplere ilişkin açıklama

Yük taşıyıcı kapasiteye (bkz. 4.2.2), yangın ve dumanın yayılmasının sınırlandırılmasına (bkz. 4.2.3
ve 4.2.4), ve bina içindekilerin tahliyesine (bkz. 4.2.5) ek olarak, hükümlerin amaçları aşağıda veril -
miştir:

- Gerçekleştirilecek kurtarma işlemleri için olanak sağlanması

- Yangınla mücadelenin yapının içinde ve dışında etkin bir şekilde uygulanmasına olanak sağlanma -
sı

- Kurtarma ekiplerinin ve yangınla mücadele ekiplerinin makul bir emniyet düzeyi ile çalışmasına ve
yapıyı emniyet içinde terk etmesine olanak sağlanması.

Bu tür hükümler aşağıdakileri içerebilir:

- Bina içinde / dışında yangınla mücadele düzenekleri için erişim / yer

- Yangın emniyeti tesisatlarına hizmet veren su temin tesisatları yangın musluğu tesisatları

- Çıkış yollarına sahip bina içinde artan ve / veya azalan yangın kaynaklan ve uygun olan hallerde
yangının kontrolü amacını taşıyan köpük girişleri.

-  Zemin planı genel görünümleri

- Yangına müdahale şartları

- Yangına müdahale veya emniyet merdivenleri

- Yangına müdahale asansörü tesisatları

- Yangına müdahale lobileri

- Duman ve ısı çıkış havalandırma tesisatları

- Basınç tesisatları

- Yangınla mücadele tesisatlarına hizmet veren acil durum güç kaynağı tesisatları

- Acil durum aydınlatma tesisatları

- Kaynakların kontrolü (gaz, elektrik, su, vb) ve aktif yangın emniyet sistemleri

74 TESĐSAT MÜHENDĐSLĐĞĐ DERGĐSĐ, Sayı 85,
2005

- Kaynakların kapatılması amaçlı anahtarlar / vanalar

- Acil durum iletişim tesisatları

- Elektrik kabloları için yangından koruyucu sistemler (kendine has yangın direncine sahip olan kablo -
lar da dahil)

- Tehlikeli maddelerin işaretlenmesi

- Yangına müdahale ekiplerine yardımcı olacak işaret

4.2.6.2. Đlgili yapı bölümleri:

(a) Elektrik kabloları için yangından koruyucu sistemler

(b) Yangın emniyeti tesisatlarına hizmet veren acil durum tesisat güç kaynağı (bkz. 4.2.5.2 (c)11)

(c) Yangın emniyet tesisatlarına hizmet veren su temin tesisatları (bkz. 4.2.5.2 (c) 12)

(d) Duman ve ısı egzoz havalandırma tesisatları (bkz. 4.2.3.3.2 (d) 10)

(e) Basınç tesisatları (bkz. 4.2.3.4.2 (d)),

(f) Yangın uyarı tesisatları (bkz. 4.2.5.2 (c) 7)

(g) Acil durum aydınlatma tesisatları (bkz. 4.2.5.2 (c) 8)) 

(h) Yangın musluğu tesisatları



Tesisatın amacı, itfaiyenin yangınla mücadele ekipmanını bağlayarak rezervuarları doldurabileceği ve
/ veya hortumlara ve monitörlere su temin edebileceği bir su kaynağı bağlantısının (yani yangın vana -
sının) sağlanmasıdır.

(i) Yangına müdahale asansörü tesisatları

Bir yangına müdahale asansörü (genellikle yangın asansörü olarak adlandırılır) bir yapı içinde, yangı -
na müdahale ekiplerinin ve bunların kullandıkları ekipmanın üst ve alt katlara makul bir emniyet tedbi -
ri dahilinde hızlı bir şekilde taşınmasını ve böylece de zor ve uzun yangına müdahale / kurtarma gö -
revleri için yeterli enerjiyi korumasını sağlamak üzere tesis edilir.

Asansör aynı zamanda normal koşullarda binada bulunanlar tarafından da kullanılabilir, ancak bir yan-
gın acil durumunda, asansörün kontrolü genellikle asansörün yanında yangın hizmeti erişim düzeyin -
de bulunan yangına müdahale asansörü anahtarını kullanan yangına müdahale ekiplerine geçer.
Asansör, dumanın ve yangının asansör kabinine ve / veya asansör kuyusuna girişi olasılığını minimi -
ze etmek için korumalı bir lobi içerisinde bulunabilir. Asansörün hızı herhangi bir kata çok kısa bir sü -
rede erişilmesine olanak vermelidir.

Yangına müdahale asansörünün diğer bir amacı bir yangın acil durumu ortaya çıktığında özürlü insan-
ların tahliye edilebilmesidir.

Bir yangın asansörünün korumalı bir merdiven kenarına yerleştirilmesi gerekir, böylece asansörde bir
arıza olması halinde, yangına müdahale ekipleri yaşamı tehdit edici bir bölgeye geçmek zorunda kal -
maksızın merdivenleri kullanabilir. Bu amaca ulaşılabilmesi için, asansörün ve merdivenlerin koruma -
lı bir şaft içerisinde bulunması ve asansörü / merdivenleri her bir kat düzeyinde barınma alanından
(yangın / duman alanı) ayıran bir lobi olması iyi bir uygulama olarak kabul edilir.

Maruz kalma / etki: Artan sıcaklık

Belirtilen yük

Elektriksel bileşenlerin sudan zarar görmesi (yangın kontrolü / yangına müdahale eden)

Performans kriterleri: Yangına müdahale edenler ve kurtarma ekiplerinin nakli için yangın halinde asan-
sörle bina içerisinde emniyetli ve güvenilir bir geçişin temin edilmesi.

Ana güç kaynağının arızası halinde fonksiyonunu koruyabilmesi

(j) Acil durum iletişim tesisatları

Bir Acil durum iletişim sistemi, yapı içinde, itfaiyeye, yangın durumunda görev yapan bina personeli -
ne veya eğitilmiş kullanıcılara bilgi iletim tesislerinin sağlanması amacıyla tesis edilebilir.

NOT:YÖNETMELĐĞĐN DEVAMI BĐR DAHAKĐ SAYIMIZDA YAYINLANACAKTIR.
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