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PERIYODIK KONTROLLER ONCES! TAPILMASI GEREKLE ON
HAZIRLIKLAR

BUHAR VE KIZGIN SU KAZANLARI

ONCELIKLE TESTIN SAGLIKLI BIR BICIMDE YAPILABILMES!
ICINKAZAN SOGUK OLMALIDIR.

1. KAZAN ON KAPAGI ACILMALI VE KAZAN ISTTMA
YUZEYLER! TEMIZLENMELIDIR.

2. EMNIYET VENTILLERI KOR FLANS YA DA FLANSLAR
ARASINA EN AZ Jmm KATINLIGINDA SAC PARCA
KONULARAK KORLENMELIDIR.

3. BUHAR CIKIS HATTI (KIZGIN SU GIKIS HATTD FLANSLAR
ARASINA EN AZ 2mm KALINLIGINDA SAC PARCA
KONULARAK KORLENMELIDIR.

4 KAZAN BOSALTMA (BLOF) VANASIKAPATIMALIDIR

5. KAZAN SUSEVIYE GOSTERGE VANALARI KAPATILMALIDIR,
(KAZAN CALISMA BASINCININ 1 5 KATINDA-
KAGIRMAMALIDIR)

6 KAZAN PATLAMA KAPAGI ACILMALT VE KAZAN ARKA
DUMAN SANDIGI TEMIZLENMELIDIR.

7. KAZAN TAMAMEN SUILE DOLDURULMALL SUKABA
KIRLETICILER ICERMEMELT VE SU SICAKLIGI 2040°CNIN
ALTINDA OLMALIDIR.

8. FIRMA KONTROL SIRASINDA YARDIMCI PERSONEL VE
GEREKLI EKIPMANLART HAZIR BULUNDURMALIDIR.

GNEMLI NOT 1 : Yukanda belirtlen hazwliklarn test sncesinden
yapilmas gerekmektedi. Ak takdirde zaman ve isgici kaybi 562
konusu olacakir. Bu amagla zamanida yapilmayan hazwhilardan
dolay test yapilamayp baska bir gine eftelenccek olursa lave olarak.
servis fereti almacakair.

ONEMLI NOT 2 : Kontrolii yapilacal tim cihazlarmn, teknik bilgilerini
iceren dosyalaruun kontrol srasmda hazir bulundurulmass
gerekmektedir.
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KALORIFERVE KIZGIN YAG KAZANLARI ONCELIKLE TESTIN SAGLIKLI BIR BICIMDE YAPILABILMES!
ICINKAZAN SOGUK OLMALIDIR.

1. KAZAN ON KAPAGI ACILMALIVE KAZAN ISITMA
YUZEYLER! TEMIZLENMELIDIR.

2. EMNIYET VENTILLER! KORLENMELIDIR (KAPALL
‘GENLESME DEPOLU KAZANLAR ICIN)

3. SICAK SU (KIZGIN YAG) GIDIS-DONUS VANALARD
KAPATILMALIDIR.

4 KAZAN BOSALTMA (BLOF) VANASI KAPATILMALIDIR.

5. KAZAN GIDIS.DONUS EMINIYET BORULAR FLANSLAR
ARASINA EN AZ 2tum KALINLIGINDA SAC PARGA.
KONULARAK KORLENMELIDIR. (ACIK GENLESME
DEPOLU KAZANLAR ICTN)

6. KAZAN TAMAMEN SU (YAG) ILE DOLU OLMALL; VE
SUYAG) SICAXLIG 20-40°CNIN ALTINDA OLMALIDIR

FIRMA KONTROL SIRASINDA YARDIMCI PERSONEL VE

‘GEREKLI EKIPMANLAR] HAZIR BULUNDURMALIDIR.

BNEMLINOT 1 : Yukanda belirtilen hazuhiklarmn test ncesinden
yapilma gerekmektedir. Aksi takdirde zaman ve isgiici kaybi siz
Konusu olacakr. Bu amagla zamanida yapilmayan hazihklardan
dolay test yapilamayip baska bir gine ertelenccek olursa ilave olarak
servis fcreti almacakeir.

GNEMLINOT 2 : Kontrol yapilacak tim cihazlarn, teknik bil
igeren dosyalarimn kontrol srasinda hazr bulundurulmas
gerckmektedir.
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1. KOMPRESORUN CALISMASINI SAGLAYAN ELEKTRIK
SALTERI KAPATILMALIDIR. )

2 HAVA TANKI ICERISINDEKI HAVA TAKLIVE (BLOF)
VANASINDAN TAMAVEN BOSALTILMALIDIR.

3. HAVA TANKI UZERINDEKI PEOSESTAT VE ENINIYET
VENTILLERI SOKULVELIDIE.

4. KOMPRESOR UZERINDEK] BASINCLI HAVA CIKIS
BORUSU, CEKVALF HAVA TANKI I E BAGLANTILI
OLACAK SEKILDE SOKULMELIDIR (PISTONLU
KOMPRESORLER. ICIN).

5. HAVA TANKI BASINCLI HAVA GIRISE

KORLENMELIDIR(VIDALT KOMPRESORLER ICIN).

EAVA TANKI BASINCLI HAVA CIKIS] KORLENVELIDIR.

HAVA TANKI ICERISINDE HAVA KAIMAYACAK.

SEKILDE(TASINCAYA KADAR) TAMAMEN SUILE

DOLDURULMALIDIR.

5. FIRMA KONTROL SIRASINDA YARDIMCI PERSONEL VE
GEREXLI EKIPMANLARI HAZIR BULUNDURMALIDIR.

(ONEMLI NOT 1: Yukarida belirtilen hazirhklarm test éncesinden
yapilman gerekmektedir. Ak takdirde zaman ve isgici kayb: 552
onusu olacakir. Bu amagla zamanmda yapilmayan hazuwhiklardan
dolay test yapilamayp baska bir gine extelenccek olursa ilave olarak.
servis fereti almacakir.

ONEMLINOT 2 : Kontrolii yapilacak tiim cihazlarm, teknik bilgilerini
iceren dosyalarmun kontrol sirasmda hazir bulundurulmas
gerekmekedir
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1. HIDROFORUN ELERTRIKLE OLAN BAGLANTIST
KESILMELIDIR

2 HIDROFOR TANKI ICERISINDE BASINCLI HAVA, TAHLIYE

MUSLUGUNDAN (BLOF) TAMAMEN BOSALTILMALIDIR.

HIDROFOR TANKI UZERINDEKI PROSESTAT VE EMNIVET

VENTILLER] SORULMELIDIR

4. HIDROFOR TANKI GIRIS VE CIKIS ANA STOP VALFLER!
SIKICA KAPATIMALIDIR.

5. HIDROFOR TANKI ICERISINDE HAVA KALMAYACAK
SEKILDE(TASINCAYA KADAR) TAMAMEN SUILE
DOLDURULVALIDIR.

6. MEMBRANLI HIDROFORLARIN HAZIRLIKLART ICIN

KONTROL MUHENDIS! ILE GORUSULMELIDIR.

FIRMA KONTROL SIRASINDA YARDIMCI PERSONEL VE

‘GEREKLI EKIPMANLART HAZIR BULUNDURMALIDIR.

ONEMLINOT 1+ Yakarda belitlen haziliklarntest dncsinden
yapilmas gerekmektedir, Aks taiede zaman v g Kaybi so2
kotusu oacakr. Bu amala zamanind yaplmayan haziriklardan
dolay test yapilaimayep basks i gine alura lave olarsk
servi ferel ahmaca

ONEMLINOT 2 : Kontroli yapiacalstim ibazlarn, ek bilglerni
ieeren dospalara kontrol rasnda hazirbulaadarsimas
gereknekieir
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1. VING VE CARASKALLAR [GIN KAPASITELERININ 1,1 VE 1,5

KATI KADAR YUK HAZIRLANMALIDIR.

VINC VE CARASKALIN GENEL BAKIM VE TEMIZLIGH

YAPILMALIDIR.

3. FIRMA KONTROL SIRASINDA YARDICI PERSONEL VE
‘GEREXLI EKIPMANLARI HAZIR BULUNDURMALIDIR

ONEMLINOT 1 : Yukanda beirtilen hazrhiklarm test ncesinden
yapilmass gerekanektediv. Aksi akdirde zaman ve sgici kaybi sz
konusu olacakor. Bu amagla zamanmda yapimayan hazirhklardan
dolan test yapilamay1p baska bir giine ertelenecek olursa ilave obrak
servis ered almacakor.
SREMLINGT 2 Koniols apiacak tim ciazlaa, tekoik bigeriai
ieren dosyalanun kontrol srasinda hazir bulundurulmasy
gerekmektedir.
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1. FORKLIFT VE TANSPALETIN KAPASITE
DIYAGRAMINDAKI YUKLERDEN HERHANG! BIRI
HAZIRLANMALIDR. )

2. FORKLIFT VE TANSPALETIN GENEL BAKIM VE TEMIZLIGE
YAPILMALIDIR.

3. FIRMA KONTROL SIRASINDA YARDIMCI
PERSONEL(OPERATOR) VE GEREKLI EKIPMANLART
HAZIR BULUNDURMALIDIR.

(ONEMLI NOT 1: Yukarida belirtilen hazirhklarm test éncesinden
yapilma gerekmektedir. Ak takdirde zaman ve isgici kaybs 55z
onusu olacakir. Bu amagla zamanmda yapilmayan hazuhiklardan
dolay test yapilamayip baska bir gine ertelencek olursa ilave olarak.
servis fereti almacakir.

ONEMLINOT 2 : Kontroli yapiacalstim ibaclaran, tekaik bilgilerni
Sseren dosyalaram koutrol srasuda hazi bulandaraimas
gerekmekiedir
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1. FORKLIFT VE TANSPALETIN KAPASITE
DIYAGRAMINDAKI YUKLERDEN HERHANG! BIRI
HAZIRLANMALIDR. )

2. FORKLIFT VE TANSPALETIN GENEL BAKIM VE TEMIZLIGE
YAPILMALIDIR.

3. FIRMA KONTROL SIRASINDA YARDIMCI
PERSONEL(OPERATOR) VE GEREKLI EKIPMANLART
HAZIR BULUNDURMALIDIR.

(ONEMLI NOT 1: Yukarida belirtilen hazihklarm test éncesinden

yapilmas gerekmektedir. Ak takdirde zaman ve isgici kaybi 552

konusu olacaktir. Bu amagla zamanmda yapilmayan hazwliElardan

dolay: test yapilamayip baska bir gine ertelencek olursa ilave olarak.
imacaktr.

ONEMLINOT 2 : Kontroli yapiacalstim ibaclarn, tekaik bilgilesni
Sseren dosyalaram koutrol srasunda hazi bulandaraimas
gerekmekiedir
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