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Yeni ürün

emniyet testleri ilgili normlara uygun 
olarak yapılıp sertifikalandırılmalıdır.  
Ülkemizde doğal gaz vanası alımı ya-
pan çoğu kuruluş, bu konuya yeterince 
hassasiyet göstermemektedir.

Doğal gaz vanalarının üretiminde hid-
rostatik basınç testlerinin özenle yapıl-
ması gerekmektedir. 

Gövde mukavemet, iç sızdırmazlık ve 
mil sızdırmazlığı kontrol edilmelidir. 

Termo Doğal Gaz Küresel Vanalar

Mini Ekskavatörler

TERMO Doğal gaz Küresel Vanalar, 
basınçlı gazlardan doğal gaz, LPG ve 
diğer gaz akışkanlı tesisatlarda kul-
lanılmak amacıyla üretilen vanalar-
dır.	   

Bu vanalar, sfero döküm PN25 basınç 
sınıfında ve çelik döküm PN40 ba-
sınç sınıfında olmak üzere DN15 den 
DN250 ebatlarına kadar üretilmekte-
dir.

Tam geçişli ve redüksiyon geçişli ola-
rak flanşlı ve dişli bağlantılı model se-
çenekleri mevcuttur. Bu tip vanalarda 
sürtünme ile vana üzerinde oluşan dur-
gun elektriğin tamamının topraklama 
hattına gidebilmesi için, mil dizaynı an-
tistatik yapıda olmalıdır. TERMO DG 
küresel vanalar “antistatik” özelliktedir.

Doğal gaz vanalarının yangın emniyet-
li olması gerekir. Bunun için yangın 

Kazıcı-yükleyici ve ekskavatör ürün 
gamını her yıl genişleten Hidromek, 
sıfır kuyruk dönüşlü mini ekskavatörün 
yaratıcısı Yanmar’ın Türkiye Distrubi-
törü oldu.  

Hidromek anlaşma çerçevesinde ilk 
olarak Türkiye pazarına en uygun olan 
SV17Ex (genişleyebilir şase), ViO33, 
ViO38, ViO50, ViO57 modellerini ithal 
edecek. Tüm makinelerde üç hidrolik 

Sızdırmazlık testleri mutlaka 
düşük basınçlardan başlayarak 
kademeli olarak artırılarak ya-
pılmalıdır. Endüstriyel tip DG 
vanalarında sızdırmazlık testi 
250 milibardan başlayarak 25 
ve 40 bara kadar gerçekleştiri-
lir.

Sızdırmazlık elemanları, ana 
hat vanalarında yüksek yo-
ğunluklu “polietilen” ve düşük 

basınçlı iç hatlarda PTFE (teflon) mal-
zemeden olmalıdır. Doğal gaz küresel 
vanalar renk itibarıyla yalnızca sarı 
renkle boyalı olarak yapılırlar.
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hat standart olarak sunulacak. ViO33, 
ViO38 ve ViO50 modellerinde stan-
dart olacak mekanik çabuk sök tak ve 
ViO57 modelinde yine standart olarak 
sunulacak hidrolik çabuk sök tak, çeşit-
li ebatlardaki kovaların, kırıcıların ve 
ataşmanların çok kısa sürede ve zah-
metsizce değiştirilmesini sağlayacak.

Ayrıca ViO50 ve ViO57 modellerinde 
standart olan klima operatörlerin sını-

fındaki en hacimli ve 
ferah kabin içerisinde-
ki maksimum konfo-
runu sağlayacak. 

Yanmar mini eks-
kavatörler, Temmuz 
2012’de Türkiye’ye 
gelmiş olacak ve  ay 
boyunca sürecek 
lansman ve tanıtım 
faaliyetleri sonrasında 
müşterilere teslim 
edilmeye başlanacak.

Yanmar Hakkında: 
1912 yılında motor üretmek için Ja-
ponya Osaka’da kurulan Yanmar, 1971 
yılında yeni fabrika yatırımlarını ta-
mamlayarak mini ekskavatör üretimine 
başlamış ve 1994 yılında ilk sıfır kuyruk 
dönüşlü mini-ekskavatörü olan ViO mo-
dellerini tanıtmıştır. 

“Solutioneering Together” sloganı 
ile müşterilerinin talep ve ihtiyaçları 
odaklı mühendislik çözümleri sunma 
hedefi olan Yanmar, mühendislik tekno-
lojileri konusundaki global avantajları-
nı ticari yetenekleriyle birleştirerek bu 
hedefini başarıyla gerçekleştirmektedir. 
Avrupa’daki üretim merkezinde yıllık 
8000 adet mini-ekskavatör üretme ka-
pasitesine sahip olan Yanmar sadece 
Avrupa’da yılda 6000 adet makine sat-
maktadır. 
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