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Havall Sogutucular

Hidrolik sistemlerde, mekanik
enerjinin basing enerjisine ve basing
enerjisinin ise donusturilmesi
sirasinda enerjinin bir kismi 1sI
enerjisi olarak aciga cikmakta ve
aciga cikan bu enerji, hidrolik yag
sicakliginin artmasina neden
olmaktadir. Eger hidrolik sistem, yag
sicakhgini ortalama 40°C
seviyelerinde dengeleyemezse,
hidrolik sistemi olusturan elemanlar
ve hidrolik yag zarar gordr. Isi
enerjisinin neden oldugu bu tip
olumsuzluklari gidermek igin sulu ve
havali tip yag sogutuculari
gelistirilmistir.

Sulu tip hidrolik yag sogutuculari,
kisaca icinde ¢cok sayida bakir boru

Havali tip hidrolik yag sogutuculari
ise herhangi bir alt yapiya ihtiyaci
olmayan, bagimsiz ve mobil
calisabilen elemanlar olmasi
nedeniyle daha fazla kullanim alani
bulmaktadir. Havali tip sogutuculari
olusturan elemanlar; radyator, AC,
DC veya hidrolik bir motor, fan ve
davlumbazdan olusmaktadir. Havali
tip yag sogutucularinda amag
hidrolik yag uzerindeki 1s1 enerjisinin
ortama verilmesi ve bu sayede
hidrolik yagin sogumasinin
saglanmasidir. Havali tip
sogutucularda, 6zellikle sicak yaz
aylarinda hava sicakliginin artmasi
sonucunda, sogutucunun ortama
transfer edebilecegi 1s1 miktari
azalacaktir.

Havali sogutucularin elektrik
motorlari; 230 VAC mono faz,
230/400 VAC 50/60 Hz tri-faz, 12 V
veya 24 V DC olarak siniflanir.

Havali Sogutucular sistemin donts
hatlarina montaj edilir. Bu ylizden
yluksek basinglara dayanmasina
gerek yoktur. En gok 20-25 bar
galisma basinglari vardir. Test
basinci ise 35 bar'dir. Bu yuzden
gbvdeleri aliminyum malzemeden
imal edilir.

Montaj yaparken sogutucunun etrafi
Uzerinde bulunan fanin 1/2 kadar
mesafede acgikta kalmasi gerekir. Bu
da i1s1 tasiniminin daha kolay
gerceklesmesine yardimci olur.

bulunan bir ana gévde ve bu
goOvdenin iki ucunda hidrolik yag ve
su icin hazirlanmig giris ve gikis
portlari bulunan iki kapaktan olusur. : i
Sulu tip yag sogutucularda hidrolik 77,
yag Uzerindeki IsI enerjisi, suyun :
Uzerine aktarilir ve yag sicakliginin
dismesi saglanir. Sulu tip hidrolik yag
sogutucularinin kullaniimasi icin
hidrolik sistemin calistigi tesiste,
sogutma suyu tesisatinin bulunmasi
ve bu tesisatin ihtiya¢ duyulan
ozellikleri karsilayabilmesi gerekir.

1/2 Fan

Sogutucu Secimi

Hidrolik yagin i1sinmasi, akigi sirasinda karsilastigi
direncle dogru orantilidir. Tesisatin gekilmesi sirasinda
kullanilan dirsekler ve kesit degisimleri birer kayip ve
direng olarak
karsimiza
cikmaktadir. Cesitli
kabuller yaparak,
elektrik motorunun
harcadigi enerjinin
ne kadarlik bir
kisminin isiya
donustigu
hesaplanir. Daha
sonra yagin
sicakhiginin kag
derece dusurilmek
istendigine bakilir.
Yagin debisi de
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biliniyor ise sogutucular i¢cin hazirlanmis sogutma
diyagramlari kullanilarak secim gergeklestirilir.

N : Elektrik motorunun gucu (kW)

Nk : Hidrolik sistemde 1siya donusen glg

1 kW= 860 Kcal/h

ORNEK:

N : Elektrik motoru glici 3 kW

Nk: Isiya donusen gug: Nx0,25 = 3x0,25 = 0,75 kW
0,75 x 860 = 645 Kcal/h

Daha sonra sogutma diyagramindan yagin sicaklk
farki ve debisine gore se¢im sonuglandirilir.
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