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uygulama

ARIZA YAKALAMA ÖRNEKLERÝ

Semih ATABEY
ERDEMÝR

Aþaðýdaki grafiklerde Fýrýn hava yakma fanlarýndan

yatak deðiþimi sonrasýnda alýnmýþ vibrasyon deðerleri yer

almaktadýr. Eski boru yataklardan Doðu taraf  rulmanýnýn

fazla sýký olduðuna karar verilip fan tekrar sökülmüþtür.

Rulman deðiþtirilerek sorun giderilmiþtir. Rulmanda
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fiziksel hasar oluþmamýþtýr. Rulman çalýþma boþluðunda

ya da çýkan rulmana göre bir durum olabilirdi. Aslýnda

vibrasyon genlikleri normal gözükmesine raðmen yüksek

frekanstaki kabarmalar rulmana bakmamýz gerektiðini

göstermektedir.

 

TUR        DALGAFRM   

  13-KAS-04  10:53:07  

  RMS =  1.00  

  PK(+) = 3.05      

  PK(-) = 4.97      

  CRESTF= 4.96      
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01   - 2.SF,1# YAKMA HAVA FANI

020020701 -FKD   FAN KAPLIN DIKEY

TUR        SPEKTRUM   

  13-KAS-04  10:53:07  

GENEL =  2.42 V-DG  

  PK  =  2.40  

  YUK =  30.0    

  RPM =  1493.  

  RPS =  24.88  
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Frek: 

Kat:  

Spek: 

   11.40

   7.638

   1.350


