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G¿neĸ Enerjisi 

 

ññParamē g¿neĸe ve g¿neĸ enerjisine yatērērdēm.Ne b¿y¿k bir g¿­ kaynaĵē! Umarēm 

bunu ele almak i­in petrol ve kºm¿r¿n bitmesini beklemeyiz.  

 

 

 

 

 

 

 

1931 Thomas Edison 
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Yenilenebilir Enerji   

Kanuni D¿zenlemeler 
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               BĶNALARDA ENERJĶ PERFORMANSI Y¥NETMELĶĴĶ  (¥zet)  

       

    5 Aralēk 2008         Sayē: 27075 

 
ïYeni yapēlacak olan ve kullanēm alanē 1.000 m2ônin ¿zerindeki oteller, hastaneler, yurtlar ve 

benzeri konaklama ama­lē konut harici binalar ile spor merkezlerindeki merkezi ēsētma ve 

sēhhi sēcak su sistemlerinde g¿neĸ enerjisi toplayēcēlarē ile sistemin desteklenmesi 

zorunludur 

ïYeni yapēlacak binalarda yenilenebilir enerji sistemleri i­in tesbit edilen ilk yatērēm maliyeti 

enerji ekonomisi gºzºn¿nde bulundurulmak suretiyle, inĸaat alanē 20.000 m2ôye kadar olan 

binalarda 10 yēl, inĸaat alanē 20.000 m2 ve daha b¿y¿k binalarda 15 yēlda geri kazanēlmasē 

durumunda bu sistemlerin yapēlmasē zorunludur 

ïYeni yapēlacak binalarda hava, toprak ve su kaynaklē ēsē pompasē sistemleri i­in tesbit edilen 

ilk yatērēm maliyeti enerji ekonomisi gºzºn¿nde bulundurulmak suretiyle, inĸaat alanē 20.000 

m2 ve ¿st¿ndeki binalarda 15 yēlda geri kazanēlmasē durumunda, bu sistemlerin yapēlmasē 

zorunludur                                                                            
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  YENĶLENEBĶLĶR ENERJĶ KAYNAKLARININ ELEKTRĶK ENERJĶSĶ ¦RETĶMĶ AMA¢LI  

 

    KULLANIMINA ĶLĶķKĶN KANUNDA DEĴĶķĶKLĶK YAPILMASINA DAĶR KANUN 

Kanun No. 6094 29/12/2010        

Bu madde kapsamēnda yenilenebilir enerji kaynaklarēndan elektrik enerjisi ¿reten ger­ek ve t¿zel 

kiĸiler; ihtiya­larēnēn ¿zerinde ¿rettikleri elektrik enerjisini daĵētēm sistemine vermeleri halinde, I sayēlē 

Cetveldeki fiyatlardan on yēl s¿re ile faydalanabilir. Bu kapsamda daĵētēm sistemine verilen elektrik 

enerjisinin perakende satēĸ lisansēnē haiz ilgili daĵētēm ĸirketi tarafēndan satēn alēnmasē zorunludur. 

I Sayēlē Cetvel 

Yenilenebilir Enerji Kaynaĵēna Dayalē ¦retim Tesis 

Tipi 

Uygulanacak Fiyatlar  

(ABD Dolarē cent/kWh) 

a. Hidroelektrik ¿retim tesisi 7,3 

b. R¿zgar enerjisine dayalē ¿retim tesisi 7,3 

c. Jeotermal enerjisine dayalē ¿retim tesisi 10,5 

d. Biyok¿tleye dayalē ¿retim tesisi (­ºp gazē dahil) 
13,3 

e. G¿neĸ enerjisine dayalē ¿retim tesisi 13,3 
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Å   ¢evresel kaynaklarē az kullanmak ve   

     karbondioksit salēnēmēnē azaltmaktadēr. 

Å   Binanēn deĵerini arttērmaktadēr. 

Å   G¿neĸ enerjisi kullanēcēyē daha da                

     bireyselleĸtirmektedir. 

Å   Diĵer girdilerden baĵēmsēz hale getirmektedir. 

Å   Gelecekteki t¿m enerji giderleri net olarak  

     hesaplanabilmektedir. 

Å   ¢ok az bakēm giderleri olmaktadēr. 

Å   Enerji krizlerinden baĵēmsēzdēr. 

Å   Devlet tarafēndan da desteklenmektedir. 

Solar Sistemlerin Avantajlarē 
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G¿neĸ 

    Stefan Boltzmann  kanununa gºre termal radyasyon P = ŭ x A x T4 

G¿neĸ, d¿nyadan ortalama 1,469 x 10^8 km 

uzaklēkta, 1,392 x 10^6 km ­apēnda ve 1,99 

x 10^30 Kg k¿tlesinde sēcak gazlardan 

meydana gelen bir k¿redir. Y¿zey sēcaklēĵē 

6000 ÜC olup i­ bºlgelerindeki sēcaklēĵēn           

8.000.000 ÜC ile 40.000.000 ÜC arasēnda 

olduĵu tahmin edilmektedir.  

G¿neĸten saniyede 4 milyon ton k¿tle 

enerjiye dºn¿ĸmektedir. G¿neĸ daha 

milyonlarca yēl ēĸēmasēnē s¿rd¿receĵinden, 

d¿nyamēz i­in sonsuz bir enerji kaynaĵēdēr. 

 

 

A = 6 x 1012 kmĮ 
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Solar Radyasyondan elde edilebilecek enerji miktarē 

D¿nyanēn primer enerji ihtiyacē yaklaĸēk 107,000 TWh/Yēl dēr. 

G¿neĸ bize bu miktarēn 20 katēnē sunar. 

G¿neĸten gelen g¿­  yaklaĸēk 63 MW/mĮ dir. 

G¿neĸ y¿zeyinden  yayēlan ēĸēnēm 3.8 x 10^20 MW g¿c¿ndedir. 

Yer y¿z¿  her yēl  bu miktarēn 2,500,000 TWh nē alēr.  
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G¿neĸ Iĸēnlarē 
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Direkt ve yayēlmēĸ (dif¿ze) ēĸēnēm 

G¿neĸten direk gelen ēĸēnlar ve yayēlēmla gelen ēĸēnlarēn toplamēna tam ēĸēnēm denir. 

G¿neĸ ēĸēnlarē bulutlar ve hava i­indeki partik¿ller tarafēndan daĵētēlēr,yansētēlēr ve 

kērēlēr.Bu ēĸēnēm da solar teknoloji tarafēndan kullanēlabilir.Direk ēĸēnēmla yayēlēm ēĸēnēmē 

mevsime ve hava ĸartlarēna gºre y¿zdesel olarak deĵiĸmektedir. Bulutlu bir g¿nde 

yayēlēm ēĸēnlarēnēn miktarē %80 olsa bile 400 W/m Į enerji verilmektedir  
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Solar spectrum 

         Grafik g¿neĸ ēĸēnēmlarēnēn dalgaboyu enerjisini gºstermektedir 

G¿neĸ ēĸēnēmēnēn b¿y¿k bir miktarē gºr¿n¿r  ēĸēk aralēĵēndadēr (0.38-0.78 

ɛm dalga boyu, maviden kērmēzē ēĸēĵa) Bu aralēk alēnan toplam g¿neĸ 

ēĸēnēnēn %47 sine karĸēlēk gelmektedir.  
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G¿neĸ A­ēlarē 

 G¿neĸ ēĸēnlarē ile d¿nya ¿zerindeki y¿zeyler arasēnda belirli a­ēlar vardēr. 

Bu a­ēlar hakkēnda bilgi edinilerek g¿neĸ enerjisinden en verimli ĸekilde yararlanēlabilir. 
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Kolektºrlerin optimum yºn¿  g¿neye gºre 0ϊ ve 30ϊ 
eĵimle olmalēdēr. G¿neĸ ēĸēnēnēn  kolektºre vuruĸ 
yºn¿ne azimut  denir g¿ney yºn¿  0º kabul edilir. 

G¿neĸ ēĸēnlarēndan maksimum faydalanabilmek i­in 
kolektºr a­ēsē 30-45 Ü olmalēdēr. Kalorifer destekli solar 
sistemlerde, ge­iĸ mevsimlerinde daha ­ok verim 

almak i­in kolektºr a­ēsēnēn 45-60 Ü arasēnda olmasē 

tavsiye edilmektedir. 

G¿neĸ a­ēlarē 

Azimut a­ēsē sapmasē  

g¿neyden  30ϊ  
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Kollektºr¿n yºn ve a­ēsēna gºre solar verim 
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G¿neĸ Enerjisi 

Aktif Sistemler Pasif Sistemler 

 Elektrik Enerjisi ¦retimi 

Isē Enerjisi ¦retimi 

D¿ĸ¿k Sēcaklēk Uygulamasē 

Havuz Isētmasē 

Kullanēm Suyu Isētmasē 

Isētma (Kazan) Desteĵi 

Y¿ksek Sēcaklēk Uygulamasē 

G¿neĸ Enerjisi Kullanēmē 



15 

G¿neĸ Enerjisi Kullanēmē 

Gut Erlasee Solar Park Almanya 12 MW Shandong, China 75000mĮ 

http://www.stichtingmilieunet.nl/andersbekekenblog/energie/solar-valley-city-in-dezhou-shandong-china.html
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G¿neĸ Enerjisi Kullanēmē 


