Enerji Daditiminda Yenilikei Coziim

FieldPower” enerjinin uzun mesafeler
arasinda dagitimini gerektiren
sistemler; havaalanlari, otomobil
uretim tesisleri, i lojistik ve benzeri
alanlar igin Uretilmis ekonomik bir
¢6zumdur. Bu yenilikci enerji dagitim
kutusu, servis-salteri, konektér
(sigorta opsiyonlu), kablo setleri ve
bircok aksesuari tek bir Griinde
toplamistir.

PowerBox 'u kullanarak beslemek
istediginiz sisteme en yakin bélgeden,
ana hatti (2,5-6,0 mm®) kesmeden ve
IDC-Baglanti Teknolojisiyle enerji
dagitimini gerceklestirebilirsiniz.
Frekans donustirtctler ve yol

“RockStar®” serisiyle Weidmiiller,
yeni nesil sanayi tipi fis-soketleri
sunmaktadir. 11 farkli boyu olan bu
tiriin miikemmel ve yenilikci
detaylariyla géze ¢carpmaktadir.

vericilere enerji dagitimini sabit
(Push-In 1,5-6,0 mm?®) veya soketli
(0,5- 4,0 mm?) yapabilirsiniz. Bu
¢6zim daha az kablo gekilmesini
saglarken monta;j suresini kisaltarak
toplam proje maliyetini dusurar ve
gelecekte sistemde genigletme veya
degisiklik yapmaniza olanak tanir.

UL/ CSA sertifikalarina sahip, Silikon
ve Halojen katkisiz Polycarbonat
malzemeden Uretilmis olan
Weidmiiller - FieldPower®, sik
tasarimi ve ylksek standartlariyla
kusursuz bir Grundar.

Standart olarak her kutuya
Weidmdiiller patentli ve paslanmaz
celikten yapilmis kilitleme
mekanizmasi, yuksek kaliteli ve
cok katmanli yuzey korumasi ve
aruin bilgilerinin lazerle
markalanmasi dahildir. Bu
detaylar en zor sartlar igin gerekli
Ozel serilere olan ihtiyaci ortadan
kaldirir. Koruma sinifi
IP65(Size1), IP66(Size2-12) veya
IP69K olarak sunulan RockStar®
dinyanin tek NEMA 250-1991 Typ
4x sertifikasina sahip olan
konektéridir. izolasyon seridi
yuksek gerilime karsi koruma
saglar. Uriin tipi ve uygulamaya
gore, vidali, yayli, “Pushin” ve
Crimp baglantilari bulunmaktadir.
Kullanilan malzemeler higbir
zararll madde icermemektedir,
bunlarin segiminde bilinen ve
planlanan uluslararasi
yonetmelikler g6z dnline

Yeni trin

* Anma gerilimi: 800V/600V UL

e Siirekli akim: 41A

e Cevre sicakligi: -15 °C ... +55 °C
e Koruma sinifi: IP65

Sanayi Tipi Fis-Soketler

alinmistir. DIN EN 5510 Teil2, NFF
16-101, NFF 16-102, ASTM E 162,
ASTM E 662 ve Bombardier SMP
800C sertifikalarina sahip olan
RockStar® serisinin kutup sayisi 3 ile
216 arasinda degismektedir. 1000
Volt, 100 Amper'e kadar ve toprakli
veya topraksiz tipleri mevcuttur. Fis-
soketlerin toprak baglantisi IEC
60364-5-54 ve DIN VDE 0100-540
normlarina uygundur. Sinyal ve gu¢
kontaklarinin kombine edildigi
“MixMate” ve kullanici ihtiyacina gore
birlestirilebilen moduler sistem
“ConCept” serileri yeni RockStar®
ailesine aittir. “Fieldbus” ve Koax
kablolari icin baglanti modulleri
bulunur. Genis aksesuar secenekleri
ve fis-soket kitleri bu triin grubunu
daha da mikemmel yapmaktadir.
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Cok Yiiksek Hizli Haberlesme
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genisletilebilirlik 6zelliklerine sahip
EtherCAT'i kullanicilarin hizmetine
sunmustur.

Mevcut endistriyel haberlesme
sistemleri sinirlarina ulagirken,
EtherCAT yeni standartlar belirliyor:

1000 dagitiimig 1/O ile 30 us'de 100

EtherCAT (Ethernet for Control
Automation Technology) etkileyici
performansi ve Ozellikle de basit
kurulumuyla endistriyel otomasyon
icin ideal Ethernet ¢ézumuddr.

Ethernet'in endistriyel ortamda
kullaniimaya baslanmasiyla birlikte
haberlesme terminalleri de bu
gelisimden etkilenmistir. Beckhoff, bu
gelisimi bir adim daha ileri gétirerek,
gercek zamanli bir Ethernet teknolojisi
olan ve geleneksel endustriyel
haberlesme standartlarinin sinirlarini
ortadan kaldiran, ayrica iletim hizi ile
topoloji 6zgurligu agisindan “yeni
nesil“ kontrol teknolojisi icin esnek
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Paket tamamen donanim iginde igleniyor

servo ile 100 ps'de haberlesme,
neredeyse sinirsiz ag boyutu,
Ethernet ve internet teknolojileriyle
saglanan uygun dikey bitunlesme
EtherCAT'in sundugu 6nemli
avantajlar arasinda sayilablir.
Ayrica, maliyeti yuksek Ethernet
yildiz topolojisi, EtherCAT
kullanilarak basit bir hat veya agacg
yapisiyla degistirilebilir ve bunun
icin pahali altyapi bilesenleri
gerekmez. Tum ethernet cihazlari
bir ag anahtari vasitasiyla iletisim
agina dahil edilebilir. Diger gergek
zamanl Ethernet iletisim kurallari
6zel master ya da tarayici kartlar

gerektirirken, EtherCAT
oldukga uygun maliyetli
standart Ethernet arabirimi
kartlariyla ¢calismaktadir.

One gikan ozellikler

I/O terminal seviyesinde gergek
zamanli Ethernet, dustiik sistem
maliyeti, esnek topoloji,
maksimum performans, kolay

yapilandirma, mevcut endustriyel

haberlesme sistemleriyle
butinlesme olanag, timlesik
emniyet donanimlari, genis

bilesen segenekleri ve Ustln tani
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Topoloji seciminde ozgiirliik - Kablolamada maksi,
esneklik: Hat ve agag topolojileri serbestce secilip
birlestirilebilir. Adres dagitimi otomatik gerceklesir, IP
adres ayarimin yapilmasina gerek yoktur.

EtherCAT iletisim kurallart 65535 terminali destekler.
10,056 adet EtherCAT terminali kullanilarak yapilan
deneme.

Saha haberlesme cihazlari (PROFIBUS, CANopen,
DeviceNet, AS-interface ...) daginik endiistriyel
haberlesme ter/slave ter lleriyle biitiinlestirilir.
Endiistriyel haberlesme master'lerinin ¢ikariimast
bilgisayardaki PCI yuvalarindan tasarruf saglar.
Istenen sayida Ethernet cihazi ag anahtar iizerinden
daginik olarak baglanabilir.

Ozellikleri EtherCAT'in 6ne ¢ikan
Ozellikleri arasinda sayilabilir. Ayrica,
EtherCAT 30ps'de 1000 dijital I/0 ya
da 100 us'de 100 servo ile
haberlegebilen bir hiza sahiptir.
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