
Binalarda ısı yalıtım kuralları konu eden
ve 14 Haziran 1999 tarih ve 23725 sayılı
Resmi Gazetede yayınlanarak 14 Haziran
2000 tarihinde mecburi standart olarak yürür-
lüğe giren TS 825 ülkemizde ısıtma enerjisi
tasarrufu yönünden çok önemli tedbirler ge-Binalarımızda bodrum katları sözde sığı
tirmektedir.

Bugün toplam enerji tüketimimizde %
50’lere yaklaşan ısıtma enerjisi tüketimimiz,
TS-825’in taviz vermeden uygulanması duru-Ayrıca ve maalesef ülkemizde, dünyamız
munda, % 10’lar seviyesine düşecektir.

TS 825’e uygun olarak binalarımızda ısı
yalıtımı uygulaması, ısıtma enerjisi ihtiyacı -
nı, mevcut binalarımıza göre, 4-5 defa daha
azaltacaktır.

Đşte bu nedenledir ki,TS 825, Binalarda
Isı Yalıtım Kuralları Standardı ve bu standar-
dın taviz vermeden uygulanması son derece
önemlidir.

TS 825 dış du -
varlarda, zemine
oturan döşemede
ve çatı altı tavan
veya teras çatı altı
tavanda % 100
oranda ısı yalıtımı -
nı ve ayrıca ısı
köprülerinin sıfır -
lanmasını mecburi
tutmaktadır.

Ancak TS 825’in
sorunsuz olarak uy-

gulanabilmesi için mimarlarımızın ve inşaat
mühendislerimizin az balkonlu veya balkon-
suz ve zemin üstü katlarda çıkmasız ve ayrı-
ca bodrum katı olmayan bina projelendirilme-
sine özen göstermeleri önem kazanmaktadır.

-
nak olarak öngörülmüş, ancak yap-satçı
müteahhitlerin rantı olarak mesken veya iş -
yeri amacı ile inşa edile gelmiştir.

-
da en nadide varlık olan ekilebilir toprakları -
mızın bulunduğu erozyonla oluşmuş ovala -
rımızı, acımasızca ve fütursuzca yapılaş -
maya açmışız.

Erozyonla oluşmuş bu tür ovalarımızda
zemin çok rutubetli ve hatta çamur deryasına
benzer durumda çok yumuşaktır.

Bu tür zemine sahip topraklarda zemin du-
rumuna göre temel
ve inşaat yönünden
gerekli tedbir almak
kaydıyla bir veya en
çok beş katlı bina -
lar yapılabileceği
halde, bir veya çok
sayıda bodrumlu ve
olabildiğince çok
katlı binalar inşa et -
mişiz.

Binalarımızı ade-
ta çamur deryası
üzerine fütursuzca
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oturtmuşuz.
TS 825’e göre ülkemiz 1., 2., 3. ve 4. de -

rece gün bölgesi olmak üzere dört ayrı iklim

Ancak nem yalıtımı konusunda kontrol ve
proje yapımı için TS 825, Bölüm.9-2.5.2.2-
1’de iklim şartları olarak iklimlendirilmemiş



rece gün bölgesi olmak üzere dört ayrı iklim
bölgesine ayrılmış olup, yapılan ön hesap -
larda bölgelere göre yaklaşık olarak ve sıra-
sıyla, dış duvarlarda 4 cm, 6 cm, 8 cm ve 10
cm döşeme ve tavanda ise 5 cm, 10 cm, 15
cm ve 20 cm kalınlıklarında ısı yalıtımı mal -
zemesi kullanılması gerekli görülmektedir.

Ayrıca pencerelerin ısı camlı olması ve
toplam pencere yüzeyinin toplam dış duvar
yüzeyinin % 10 ile % 15’i oranında belirli bir
oranda sınırlandırılması zarureti vardır.

TS 825’in başarı ile uygulanabilmesi için
başta mimarlarımız ve inşaat mühendisleri -
miz olmak üzere tüm bu hususlara önem ve
özen göstermeli ve hele hele binalarımızı
erozyon toprağı ile oluşmuş düz ova zemin-
lerde adeta çamur deryasına temel atarcası-
na bodrumlu, çıkmalı ve çok balkonlu olarak
inşa etmemeliyiz.

Isı yalıtımı uygulamasında, yalıtım mal -
zemesi nem geçişine ve dolayısıyla nem yo-
ğuşması sonucu ıslanmaya karşı korunma -
lıdır. Ancak bu tür korunma normal nem or -
tamlarında başarılı olabilir de, aşırı nemli
ve hatta çamur deryası üzerine oturtulmuş
bina zeminlerinde başarılı olamaz. Dolayı -
sıyla bu şartlarda uygulanan ısı yalıtımında
da gerekli fayda sağlanamaz. Ayrıca ıslak
zemine oturan bina bodrumlarında ısıtma
yapılması durumunda olabilecek su buhar -
laşması ısıtma ihtiyacından daha çok soğut-
ma olayı yaratacaktır.

TS 825, binalarda ısı yalıtımı uygulaması
ile birlikte yalıtım malzemesinin nem geçişi -
ne ve nem yoğuşması ile ıslanmasına karşıTS 825’de yer almış ve kabullenilmiş
kontrolünü ve korunmasını da mecbur tut -
maktadır. Dolayısıyla ısı yalıtımı uygulama -
sı yanında, yalıtım malzemesinin ıslanmaya
karşı korunması için de nem yalıtımı uygu -
lamasına da önem verilmeli ve özen gösteril-Çünkü ülkemizde iklim şartları bölgelere
melidir.

1’de iklim şartları olarak iklimlendirilmemiş
konut veya ofis binaları veya benzer şartlara
sahip diğer binalar için yapılacak, hesapla -
malarda, aşağıdaki basitleştirilmiş kabuller
verilmiştir.

Yoğuşma Süresi
Dış ortam şartları : -10 °C, % 70 bağıl
nem
Đç ortam şartları : +20 °C, % 50 bağıl nem
Süre : 1440 saat (60 gün)

Buharlaşma Süresi
a)Yaşam mekanı olmayan çatı odaları ve ta-
van araları altındaki tavanlar ve duvarlar.
Dış ortam şartları : +12 °C, % 70 bağıl
nem
Đç ortam şartları : +12 °C, % 70 bağıl nem
Yoğuşma suyunun oluştuğu alandaki
Ortam şartları : +12 °C, % 100 bağıl nem
Süre : 2160 saat (90 gün)

b)Yaşam mekanlarını dış ortamdan ayıran
çatılar.
Dış ortam şartları : +12 °C, % 70 bağıl
nem
Çatı yüzey sıcaklığı : +20 °C
Đç ortam şartları : +12 °C, % 70 bağıl nem
Yoğuşma suyunun oluştuğu alandaki ortam
şartla rı.
Sıcaklık : Dıştan içe doğru olan ısı

değişimine göre
Bağıl nem : % 100
Süre : 2160 saat (90 gün).

olan bu iklim şartları, uygulama olarak kar -
maşık olup, ayrıca dört ayrı iklim bölgesine
ayrılan ülkemiz için farklı iklim bölgelerine
göre uygun değerler değildir.

göre çok farklılıklar göstermekte, örneğin; 1.
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Isıtılan Mekan Dış Ortam Çatı Arası Isıtılmayan Me -
kan

Sıcaklık     Bağıl Sıcaklık      Bağıl Sıcaklık    Bağıl Sıcaklık Bağıl
°C         Nem% °C          Nem% °C       Nem %               °C            Nem%

1 20 60 +5 90 +10         80 +13 75

2 20 50 0 80 +5           70 +8 65

3 20 40 -5 70 0             60 +3 55

Derece
Gün
Bölgesi



derece gün bölgesi çok ılıman bölge olması-
na karşılık, 4. derece gün bölgesi çok soğuk
bir bölgedir.

Ancak TS 825, Ek-2’de verilen farklı dere-
ce gün bölgeleri için hesaplamalarda kullanı-
lacak aylık ortalama dış sıcaklık değerleri
ülkemiz için gerçekçi ve doğru değerlerdir.
Aynı şekilde farklı derece gün bölgelerine
göre ısı ve nem yalıtımı projesi yapımında
sıcaklık ve bağıl nem olarak ele alınması ge-
reken iklim şartları değerleri de gerçekçi ol -
malıdır.

Atmosfer havasında sıcaklık ve bağıl nem
doğrudan kısmi su buharı basıncını etkiledi-
ğinden ısı yalıtımı projesi yapımı yanında
bilhassa nem kontrolünde ve nem yalıtımı
projesi yapımında son derece önemlidir.
Aşağıda ısı ve nem yalıtımında gerekli iklim
koşulları daha gerçekçi ve bir öneri olarak
çizelge halinde verilmiştir.

Isı ve nem yalıtımında gerekli iklim koşul-
ları bu çizelgede öneri olarak verilmiştir. An-
cak eleştiriye açıktır.

TS 825’de iklim şartları bölümünde yer
alan yoğuşma süresi olarak verilen 1440 sa-
at (60 gün) ve buharlaşma süresi olarak da
verilen 2160 saat (90 gün) değerleri uygun
değerlerdir.

Ülkemizde çok katlı yapılaşmada büyük
hatalar yapılmıştır. Bu hataların boyutunu
ve önemini 1999 Marmara Depremi tüm fela-
keti ile ortaya koymuştur. Binalarımız önce -
likle depreme dayanıklı, sağlam temelli ve

sağlam yapılı olmalıdır.
Ancak sağlam temel konu olunca, bir Türk

Standardı olan TS 825’de ısı yalıtımı için ve-
rilen örnek binanın temelsiz olması da yapı -
laşmaya vermemiz gereken önem bakımın -
dan son derece düşündürücüdür.

Mevcut çok katlı binalarımızın depreme
dayanıklı olup olmadığını düşündürücü ol -
masının yanında aşırı ısı köprüsü yaratan
lüzumsuz miktar ve boyutlu balkonları ile,
yap-satçı müteahhitlerin rantı için zemin üstü
döşeme çıkmaları ve adeta çamur deryası -
na batırılmış tek veya çok bodrumlu binala -
rımızda TS 825’in mecbur tuttuğu ısı ve nem
yalıtımı uygulamasının esas amaca hizmet
edip etmeyeceği de son derecede düşündü-
rücü olmalı, başta Bayındırlık ve Đskan Ba -
kanlığı ve Belediyelerimiz ile mimarlarımız
ve inşaat mühendislerimiz olmak üzere en
azından bundan böyle yapılacak inşaatları -
mızda bu konulara önem ve özen gösterme-
liyiz.

Aslında tüm bu sorunlu inşaat uygulama-
larımızdan ilgili resmi kurumlar ve tüm bele -
diyeler ile tüm mimarlar ve inşaat mühendis-
leri yanında yetkili ve yetkisiz, meslekli ve
mesleksiz, tüm vatandaşlar olarak da
sorumluyuz.
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3 20 40 -5 70 0             60 +3 55

4 20 35 -10 60 -5            50 -2 45


