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GAZ DA(_?IT_I_M VE _BRULC")R SISTEMLERINDE BASING
DUSURME ISTASYONLARI (GAZ HATTI)

Harald BORN

OzZET

Dogal gaz nakil hatlarinda gazin ylksek olan basinci dagitim bélgelerinde kademeli olarak kullanim
basincina dusdrulir . Gaz hatlarinda kullanilacak cihaz ve armatirler gaz debisi ve giris - ¢ikis
basinglarina uygun segilirler .

Gaz hatlari gaz yakma sistemlerinin girisinde debiye uygun basin¢ ayarlamasi yapan emniyet
donanimlaridir . Her gaz hatti devaminda muhakkak bir sanayi firini veya bir kazan dairesi vardir .

BUyuk capli gaz hatlarinda motorlu ventiller kullanilir . Kiglk c¢apl gaz hatlarinda ise genelde
manyetik ventiller kullanilir. Bir gaz hatinin dogru boyutlandiriimasi igin gaz debisi , giris ve ¢ikis
basinci , gaz cinsi , misaade edilen basing kaybi ve gaz hizi iyi tarif edilmelidir . Sadece bir briléru
veya brulér grubunu besleyen , emniyet ve ayarini yapan gaz hatlari da vardir .

Emniyet kapama ventilinin kapatma degeri kendinden sonraki cihazlarin hasar gérmemesi i¢in onlarin
kullanim basincindan distk olmalidir . Emniyet firar ventili bir miktar gaz firar ettirerek basinci
dengeler , emniyet kapama ventilinin kapatmasini engeller .

Resim 1 . Gaz hatti ana yapisi

Kulresel vana , gaz filtresi , manometre , emniyet kapama ventili , basing regulatérii , manometre , 2
basing kontrol salteri (min.-max. ) , 2 motorlu ventil , ¢ikis basing kontrol salteri .
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Resim 2 . Ana giris gaz hatti ve bril6ér gaz yolu

Kiresel vana , paslanmaz kompensator , gaz filtresi manometre , emniyet kapama ventili , emniyet
firar ventili , gaz sayaci , kiresel vana , motorlu ventil , ¢cikis basing kontrol salteri .
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Resim 3. Emniyet kapama —emniyet firar ventilli - regtlator baglantisi

5xDN impuls baglanti mesafesi
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Resim 4. 2 Manyetik ventil emniyetli gaz hatt

Kulresel vana , gaz filtresi , manometre , emniyet kapama ventili , regllatoér , basing kontrol salteri ,2
manyetik ventil ( 1. cabuk acar-¢abuk kapar , 2. yavas acar-¢cabuk kapar ).
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Resim 5. Gaz briiléri gaz ve hava baglantisi

Gaz yakma otomati ile alev kontrolu yapilir , gaz ventili ve ateslemeye kumanda edilir
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Resim 6. Brulorler gaz yolu armaturlerini besleyen ana gaz hatti

Brilorlerin hava baglantilari otomatik ayar klapeleri ile kontrol edilir . Gaz devresindeki esit basing
regulatord dedisen hava debisine esdeger gaz miktarini ayarlar .
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Resim 7. Kombine gaz yolu armatirt
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2 kombine ventil ve altinda esit basing regulatéri . Hava debisi 1 klappe ile ayarlanir . Akis ve basing
basing kontrol salterleri ile kontrol edilir .

Resim 8. Radyant tlp i¢in gaz yolu ve hava armatirl , yanmis gazlar eduktor ile atilir.

Gaz tarafi yeni tip manyetik ventil valVario ile emniyete alinir . Hava debisi elektronik programlanabilir
IC 40 servomotorlu hava klapesi ile ayarlanir .

Resim 9. Modern gaz yolu donanimli brilér
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Gaz tarafinda 2 kombine manyetik ventil ve esit basing regullatorti , hava tarafinda programlanabilr IC..
servomotorlu hava klapesi
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Resim 10 . Bril6r gruplarinda gerekli cihazlar

Kiresel vana , gaz filtresi , emniyet kapama ventili , regilatér , emniyet firar ventili , basing kontrol
salteri ( min.-max.) , merkezi emnyet manyetik ventili , her briilér 6niine 1 manyetik ventil ve 1 basing
kontrol salteri . Ayar ve kumanda i¢gin esit basing regulatort ve gaz ayar vanasi .

Gaz giris basinci regulatdr sonrasindaki cihazlarin max. kullanim basincindan ylksek ise emniyet
kapama ve emniyet firar ventilleri konulmasi1 mecburidir .

Manyetik ventillerden gegen gaz debisi 1 200 kW Uzerinde ise 2 ventil arasi kagirmazlik kontrol cihazi
gereklidir . Teknolojik nedenlerle o6nsuplirme yapilamadigi hallerde kagirmazlik kontrol cihazi
mecburidir .

Brilor gruplarinda her brilér 6niindeki ayni siniftaki manyetik ventil emniyet ventili olarak kabul
edilebilir .

Yanma hicresinin dnstpurmesi ariza duruslarindan sonra mecburidir . Ancak ¢ok brulérli sistemlerde
bir brilérin sénmesinden sonra 6nslplUrme gerekmez . Sayet yanma hicresi sicakligi 7500C
Uzerinde ise 6nsupirme gerekmez . Ariza durusundan sonra énsipurme yapilamiyorsa kagak gazlara
mani olmak icin muhakkak klas A 2adet manyetik ventil ve kagirmazlik kontrol cihazi konulmalidir
.Normal kapamadan sonra dnsiplrme gerekmez .
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KAYNAKLAR

[11 KST, Kromschrdder Sistem Teknik Kitabi
[21 KST, Kromschrdder Sistem Teknik CD

OZGEGMIS
Harald BORN
19 yildir KROMSCHRODER firmasinda ¢alisan Harald BORN Tirkiye dahil dogu avrupa dlkelerini

koordine etmektedir .Pazarlama ve organizasyon yanisira bdlgesinde gaz yakma , kontrol ve emniyet
konularinda egitim ve seminerler vermektedir .
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