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Insanlarin bulundugu ortamlar-
da gerekli konfor sartlarinin
saglanabilmesi o mekanda bulu
nan insanlarin vakit gecirirken
rahat edebilmeleri insanlar igin
6nemlidir. Klima sistemleri bu
konfor ortamini saglamak igin
sicaklik, nem ve toz miktari gibi
tasarim dederlerini istenilen si-
nirlar iginde tutmakta kullanilan
sistemlerdir.Dedisik tipte kulla -
nilan klima sistemleri mevcuttur.
Degisken akiskan debili sis -
temler de son zamanlarda daha
¢ok kullanilmaya baslayan ge -
rek split klima gerekse merkezi
sistem klima pazarindan pay
alarak biydyen yeni teknoloji bir
sistemdir. Split klimalara gére
enerji tasarrufu ile éne ¢ikan ve
ozellikle i¢-dis lnite arasi me -
safenin fazla oldugu durumlarda
ustiinliik gésteren bir sistemdir.
Merkezi klima sistemine gére
avantaji da dzellikle eski binalar
da kanal désenmesi vb uygula-
malar miimkiin olmazken ve
miimkiin olsa bile daha kisa si+
rede uygqulamasi yapilabilen bir
sistem olmasidir.

Bu bildiride degisken akiskan
debili uygulama kriterlerine ge-
nel bir bakis ve diger sistem
uygulamalari ile farklari konu
edilmistir.
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Degisken Sogutucu
Akiskan Debili Sistem
Uygulamalari

Degisken Sogutucu Akiskan Debili Sistemler

Japonya'da dizayn edilen ve Uretiimeye baslanilan bu sistemler gi
niimiizde tim dinyada yaygin olarak kullaniimaktadir. Bu sistemler
temel olarak split klima ile benzer goriinse de 6zellik itibari ile split
klimalara gére daha az enerji harcayan ve i¢-dig Unite arasi mesafe
olarak split klimalara gore gok daha fazla mesafeyi mimkin kilan ve
klasik merkezi sistemlere gore montaji kolay, isletmeye ¢abuk alina
bilen sistemlerdir.

Bir dis Uniteye farkl tip, model ve kapasitede i¢ Unitelerin baglana-
bilmesi blyuk yapilarda tasarim, projelendirme, uygulama ve iglet
me agisindan buyUk kolayliklar saglamaktadir.

Dis Uniteler ve i¢ Uniteler arasi mesafe diigeyde 50 m (dis Unite i
Unitelerden asagida ise 40 m) kritik hat 175 m tek yon toplamda 300
m, gaz ve sivi hatti toplam 600 m'ye kadar bakir borulama imkani
mevcuttur. Bir dis tiniteye 40 adede kadar ig Unite baglanmasi s6z
konusu olabilmektedir.Dis tniteler moddiler yapidadir ve gok say! -
da dis Unite birbirine paralel olarak baglanip galistinlabilir. Dig Gni -
teler birden fazla kompresoérden olugsmaktadir, bir kompresor ariza
landiginda digerleri galismaya devam eder ve sistem kendi iginde
yedekleme imkani sunar. Dig Unitelerin kapasitesinin %130'u ile
%1601 oraninda ¢alisma imkani vardir.ig (initeler sistem degisikli -
ginde split klima olarak da galistirilabilir. Ug borulu sistem uygula-
masiyla her i¢ Unite birbirinden bagdimsiz olarak istenildigi zaman so
Jgutma istenildigi zaman i1sitma yapabilmektedir (4 borulu fan coil sis
teminin muadili)

Dis unitede bulunan kompresorler degisken devirlidir (Dc inverter
teknolojisine sahip) ve kismi isi yUklerinde sogutucu akiskan debi -
sini ayarlayarak elektrik enerjisinden tasarruf saglanmaktadir.

Merkezi sistemlerde sogutucu akigkan olarak su dolastiriimaktadir.
Su soguma grubunda (chiller)su pompa vasitasiyla klima santrali ve
ya fan coil Unitelerine gdnderilmektediiSu sojutma grubunda sogur
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